
VOLVO PALFINGER 

VOLVO FM 13 - 460 CV 8X2 R – 32.000 KG
GRUA PALFINGER PK 92002SH 
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PESOS 

• Bruto (camião + carga): 32.000 kg 

• Tara (camião em vazio): 24.770 kg 

• Líquido (peso máximo da carga): 7.230 kg 

DIMENSÕES TOTAIS 

• Comprimento total: 11,70 m

• Largura total (com espelhos): 3,10 m 

• Largura total (com espelhos recolhidos): 2,75 m

• Altura total: 3,99 m 

4 EIXOS 

• Direcional: 2 

• Tração: 1 

• Morto: 1

MARCA: VOLVO 
MODELO: FM 13 – 460 (8X2) R
ANO: 2023  

DIMENSÕES DA CAIXA DE CARGA

• Comprimento interior: 6,85 m 

• Largura interior: 2,46 m 

• Altura ao solo: 1,25 m 

VIATURA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

• Taipais de Alumínio Amovíveis 

• Pinos para Fixação de Contentores 
Marítimos 20 pés (6,06m X 2,44m X 2,59m) 
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MARCA: PALFINGER 
MODELO: PK 92002SH
ANO: 2023  

ELEVAÇÃO 

• Momento de Elevação Nominal: 85,5 t.m.

• Momento de Elevação Efetivo: 77,2 t.m.

• Alcance máx. hidráulico com grua sem fly jib: 20,1 m 

• Alcance máx. hidráulico com grua com fly jib: 32,7m  

• Capacidade de Elevação / Distância ao Eixo Vertical de Rotação da Grua:     

SEM FLY JIB
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DISTÂNCIAS E FORÇAS PARA OPERAÇÃO 

• Distância entre sapatas estabilizadoras frente: 9,25 m 

• Distância entre lateral do camião e sapata estabilizadora frente: 3,30 m

• Distância entre sapatas estabilizadoras trás: 7,65 m

• Distância entre lateral do camião e sapata estabilizadora trás: 2,60 m

• Força exercida pela sapata estabilizadora no solo: 254 kN

  

 OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

• Comando Via Rádio

• Guincho hidráulico com 3.500 kg de capacidade

• Cabo com 30 m de comprimento
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M: RUA DOS 4 CAMINHOS, QUINTA ALICE, ALMODENA 
5000-506 VILA REAL | GPS: N 41º 17.875'   W 007º 45.337'

T: 259 321 820 | E: COMERCIAL@JOSEPINTO.PT
WWW.JOSEPINTO.PT

@JOSEPINTOVILAREAL


