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LA GAMA

Version estandar

Cargas vehiculos ligeros Cargas ligeras Cargas medias Cargas pesadas

.
- L i

Rampas superligeras para Rampas de tipo individual, ~ Linea para capacidadesde  Linea para altas capacidades

pequenas capacidadesde  de piso liso o perforado. carga de tipo medio. de carga. Disponibles, con o
carga. Disponibles, con o Disponibles, con o sin Disponibles, con o sin sin bordes, en diferentes

sin bordes, en diferentes bordes, en diferentes bordes, en diferentes longitudes y anchuras.
longitudes y anchuras. longitudes y anchuras. longitudes y anchuras.

Aplicaciones especiales

Semiremolques Embarcaciones Gondolas A medida

Rampas especificas, para Rampas para el transito Rampas abatibles a medida, Proyectos y disefios especiales,
la carga y fijacion de peatonal a embarcaciones.  paralacargay descargade  paradar solucion a necesadides
vehiculos y maquinas Son de alta maniobravilidad y vehiculos y maquinas particulares.

pesadas en semiremolques. adecuadas para su utilizacion pesadas en géndolas.
en entornos marinos.

Pasarelas

Disefiadas para el transito peatonal.
Las barandillas desmontables facilitan
su transporte, montaje y desmontaje
en cualquier situacion.




RAMPAS PARA TODAS LAS NECESIDADES,

OPCIONES Y ACCESORIOS |

Bordes
Rampas con bordes

Rampas sin bordes

Ayudan a retener al vehiculo o
maquina en las rampas, en el caso

]u.."\.". | Interna

Usuales para cargar vehiculos
y maquinas de orugas o de

W e Externa

de deslizarse lateralmente, debido rodillos. Si es necesario, se
[ T auna maniobra errénea o por una L= L[ pueden unir para formar una
\ .\ | pérdida de adherencia. gran rampa Unica.

Sistemas de apoyo
Terminal estandar

Terminal tipo A (*) Terminal tipo B (*) Terminal para tubo (*)

o j P

Terminal con pestana de
anclaje. El drea de carga
debe estar preparada para
este tipo de terminal.

Terminal de tipo eliptico con Terminal de tipo tubular, muy

pestafa de anclaje. El drea de adecuada para remolquesy

carga debe estar preparada  géndolas. Se acopla, al area de

para este tipo de terminal. carga, a un redondo o tubo de
48 mm de diametro.

Su forma eliptica, facilita la
carga de vehiculos o de
maquinas, de ruedas de
pequeno diametro.

Sistemas de anclaje
Fijacion estandar

Fijacion A Fijacion B Fijacion C

b2 ’

Varilla y pasador

Tornillo y tuerca Cadena con grillete Abrazadera de seguridad

Equipamiento de serie. El
perno de anclaje (diametro
15 mm) se desliza dentro
de un agujero que atraviesa
la zona de carga y se fija con
una tuerca.

Accessorios

La rampa se fija mediante
una varilla desmontable,
que atraviesa dos soportes
soldados a la zona de carga,
y un cierre de seguridad.

La rampa se suministracon  Este sistema de fijacion se
una placa soldada en su parte puede utilizar para vehiculos
inferior a la cual puede fijarse con portones abatibles. La
una cadena (no suministrada). abrazadera se puede deslizar
Elotro lado de la cadenase  alo largo del portdn. Esta
fijaal dreade cargaconun  abrazadera estd sujetaa la
grillete soldado a ésta. parte inferior de la rampa.

Tiras de protecciéon de goma antidesgaste
Tiras de goma especiales, pegadas sobre un
soporte de acero. Un accesorio fundamental,
para proteger las rampas, cuando se usan para
vehiculos y mdquinas de orugas o rodillos de
acero. Para permitir su rapida sustitucion, las
tiras se fijan a la rampa por medio de tornillos.

(*) Las rampas son mas cortas con este tipo de terminal: Compruebe la longitud real de la rampa con nuestro Departamento Técnico.




COMO €LeGIR ADECUADAMENTE LAS RAMPAS

Responder a las siguientes cinco preguntas ayuda a identificar la rampa mas adecuada.
No obstante, para asegurar su correcta eleccién, consulte con nuestro Departamento
Técnico al respecto.

E oo =

o

cCual es la altura del suelo a la plataforma de carga?

La altura de carga He (mm) es imprescindible para determinar la longitud adecuada de la rampa L (mm).
Las dimensiones y distancias al suelo, del vehiculo o maquina a cargar, también influyen para determinar
su longitud.

cCuanto pesa €l vehiculo o la maquina a cargar?

Es necesario saber el peso maximo de la carga P (kg), incluyendo el operador, fluidos y accesorios de uso.
La distribucion de pesos del vehiculo o maquina también afecta a la capacidad de carga de la rampa.

<Cual es la distancia entre €jes del vehiculo o de la maquina?

La distancia entre ejes | (mm) es la distancia entre los ejes delantero y trasero del vehiculo o maquina.
En el caso de vehiculos con orugas en lugar de ruedas, hay que medir la longitud de la parte de la oruga que se apoya en el suelo.

< Vehiculos o maquinas con orugas de goma o de acero?

Para orugas de goma: se recomienda en general una rampa sin bordes.

Para orugas de acero: se recomienda en general una rampa sin bordes, a la que hay que poner tiras de goma de
proteccion. La rampa sin bordes anula el riesgo de colisién entre la oruga y los bordes de la rampa. Las tiras de goma
evitan que la oruga de acero dafie la rampa. Se puede utilizar una rampa con bordes, siempre que la anchura interior
Wi (mm) supere al menos en un 20 % a la anchura de la oruga.

JAnchura de la rueda u oruga del vehiculo o maquina?

Para determinar el ancho de larampa We (mm)
que se necesita, hay que saber elancho del
neumdtico o de la oruga R (mm). Para rampa
con bordes, se recomienda una anchura interior
Wi, de al menos un 20% superior a la anchura
de la ruedauorugaR, y evitar asi que ésta
colisione con los bordes de la rampa.



CATALOGO TECNICO

COMO UTILIZAR EL CATALOGO |

—- Identificar la altura de la carga

—ﬂ €Elejir la tabla asociada a la altura de la carga

—n Identificar €l peso y la distancia entre €jes del vehiculo o maquina a cargar
—n €Elejir la rampa con una capacidad igual o inmediatamente por encima del peso P (kg)

— Verificar si necesita una rampa con o sin bordes

—H Comprobar la anchura de la rampa.

PARA APLICACICIONES ESPECIALES CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

Detalle rampa

SUPERFICIE DE APOYO PARA EL VEHICULO O MAQUINA

REFUERZO DE APOYO

TERMINAL DE APOYO

A PLATAFORMA DE CARGA
PERFIL LATERAL

Altura de carga mm mm 750 m 1.050 | 1.200 |1.350

50 3000|550 400 [4500

Coédigo rampa
RC 140/35 L

“L":Mayor ancho que el modelo estandar.
“P": Superficie reforzada, para su uso en condiciones muy duras.

Longitud total de la rampa.

La altura en milimetros del perfil lateral.
Rampa con borde (RC) o sin borde (RCS).




ALTURA DE CARGA mm Val=YoJll onGITUDmm 1500
5 e i i bt Peso
Modelo y Codigo L capac,'dad J,uego de !'ampas kg (%) Dimensiones mm |4 1,04,
Distancia entre ejes mm P
Long. kg
mm (*) )
Sin Con Carritos We Wi Hb
L R ) 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | eqas | Anch. | Anch. | Al
ext. int. borde
RCS 31/15| 1.500 | 1.180 | 1.575 | 1.800 595 | 200 5
RCS| RC | 71115 | 1.500 1.685 | 1.685| 1.685 1.685 | 310 | 250 | 24 9
RCS| RC | 711151 1.500 1.685 | 1.685 | 1.685 1685 | 510 | 450 | 24 12
RCS 61/15 | 1.500 1.750 | 1.750 | 1.750 1.750 | 300 9
RCS 51/15 | 1.500 2.250 | 2.250( 2.250 900 | 320 9
RCS 51/15L| 1.500 2.250 | 2.250| 2.250 900 | 370 10

(*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.

ALTURA DECARGA mm G600 RCLEUTT T E-Yoldl
ooy cago | | CPopCaetn % mooe 4") | omensiones 7
Long; ‘ kg
pon e e 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 2"tOS AE%. A?::%. bE:Ee
RCS 31/20 | 2.000| 775 | 930 | 1.160 445 | 200 6
RCS 61/20 | 2.000 1.700 | 1.700 | 1.700 1.500 | 300 12
RCS 51/20 | 2.000 1.800 | 2.250 | 2.250 900 | 320 12
RCS 51/20L| 2.000 1.800 | 2.250 | 2.250 900 | 370 13
RCS| RC | 71/20 | 2.000 1.600 | 1.600 | 1.600 1.265 | 310 | 250 | 24 12
RCS| RC | 71/20L| 2.000 1.600 | 1.600 | 1.600 1.265 | 510 | 450 [ 24 15
RCS| RC | 95/20 | 2.000 3.600 3.900 | 3.900 346 | 300 | 29 13
RCS| RC | 108/20 2.000 5.200 5.500 | 5.500 382 | 320 | 29 17
RCS| RC | 122/20| 2.000 6.000 7.000 | 7.000 412 | 350 | 29 20

{*) Longitud minima necesaria con terminal estdndar (**) Capacidad peso del vehiculo o méaquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.




ALTURA DECARGA mm /750 LONGITUDmm  2.500

Modelo y Cédigo Lolag. capagig?adné?: ggt%eeﬁaeg’%? kg () Dimensiones mm 15::1::,1

* m k

Bl Ml [ - ™™ O 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1500 | 2000 ] st | ’

ext. int. borde

RCS 31/25 | 2.500 | 565 | 650 | 755 350 | 200 8
RCS 51/25 | 2.500 1.500 | 1.800 | 2.250 750 | 320 15
RCS 51/25L| 2.500 1.500 | 1.800 | 2.250 750 | 370 16
RCS| RC | 71/25 | 2.500 1.360 | 1.590 | 1.600 1.010 | 310 | 250 | 24 14
RCS| RC | 71/25L| 2.500 1.360 | 1.590 | 1.600 1.010 | 510 | 450 | 24 18
RCS 61/25 | 2.500 1,650 | 1.700 | 1.700 1.500 | 300 15
RCS| RC | 95/25 | 2.500 2.560 3.350 | 3.500 346 | 300 | 29 16
RCS| RC | 108/25| 2.500 3.800 4.850 | 5.500 382 | 320 | 29 19
RCS| RC | 122/25( 2500 5.500 7.000 | 7.000 412 | 350 | 29 25
RCS| RC | 140/25| 2.500 7.400 9.100 | 9.500 410 | 350 | 30 33
RCS| RC f4o/25L| 2.500 7.400 9.100 | 9.500 460 | 400 | 30 35
RCS| RC | 155/25| 2.500 10.300 13.200( 14.000 466 | 400 | 30 4
RCS| RC j55/251) 2.500 10.300 13.200| 14.000 516 | 450 | 30 44
RCS| RC | 175/25| 2.500 16.000 18.000| 18.000 540 | 450 | 31 50
RC f75/25L| 2.500 16.000 18.000( 18.000 590 | 500 [ 31 56

RCS 175/25 P 2.500 16.000 18.000| 18.000 590 57

(*) Longitud minima necesaria con terminal estéandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.

ALTURA DE CARGA mm 900 LONGITUDmm  3.000

- - -
Modelo y Codigo Lol;19. Capaglicslfadnélil: ggtgaeegaeg';ar: kg (%) Dimensiones mm 1:;::::,3
* = g
s Wil () S 500 | 750 |1.000 |1.250 |1.500 | 2.000 2T A;Eh. Ai:;:lh. bE:'Ee
RCS 31/30 | 3.000 | 440 | 490 | 550 290 | 200 10
RCS 51/30 | 3.000 1.200 | 1.380 | 1.587 750 | 320 18
RCS 51/30L| 3.000 1.200 | 1.380 | 1.587 750 | 370 19
RCS| RC | 71/30 | 3.000 1.050 | 1.180 | 1.350 840 | 310 | 250 | 24 17
RCS| RC | 71/30L] 3.000 1.050 | 1.180 | 1.350 840 | 510 | 450 | 24 22
RCS 61/30 | 3.000 1.250 | 1.405 | 1.610 1430 | 300 18
RCS| RC | 95/30 | 3.000 1.970 2.430 | 2.900 346 | 300 [ 29 19
RCS| RC | 108/30| 3.000 2.900 3.600 | 4.400 382 | 320 | 29 23
RCS| RC | 122/30] 3.000 4.250 5.100 | 6.500 412 | 350 | 29 29
RCS| RC | 140/30] 3.000 5.800 7.200 | 9.100 410 | 350 | 30 39
RCS| RC |140/301 3.000 5.800 7.200 | 9.100 460 | 400 | 30 41
RCS| RC | 155/30] 3.000 8.300 10.300/13.000 466 | 400 | 30 48
RCS| RC |155/301 3.000 8.300 10.300/13.000 516 | 450 | 30 52
RCS| RC | 175/30] 3.000 12.200 15.300/18.000 540 | 450 | 31 59
RC [175/301 3.000 12.200 15.300/18.000 590 | 500 | 31 65
RCS 175/30 A 3.000 12.200 15.300/18.000 590 67
RC |(200/301 3.000 17.000 19.000/19.000 670 | 550 | 40 86
RC | 200/30| 3.000 17.000 20.000(22.000 620 | 500 | 40 82

(*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.



ALTURA DECARGA mMmMm |OS50 BRIt I -TeT!

Modelo y Codigo| o | CoPag H o e gioemam | | Dimensiones mm | 70
Sin Con ma ) Carritos e L Hb X9
W8 vl I 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 [,"*""P° A::tf!. Air:r. bg:;e
RCS 51/35 | 3.500 950 | 1.050 | 1.160 450 | 320 21
RCS 51/35L| 3.500 950 | 1.050 | 1.160 450 | 370 22
RCS| RC | 71/35 | 3.500 849 | 936 | 1.036 715 | 310 | 250 | 24 20
RCS| RC | 71/35L| 3.500 849 | 936 | 1.036 715 | 510 | 450 | 24 25
RCS 61/35 | 3.500 990 | 1.090| 1.215 1.220 | 300 20
RCS| RC | 95/35 | 3.500 1.600 1.900 | 2.200 346 | 300 | 29 22
RCS| RC | 108/35] 3.500 2.350 2.800 | 3.300 382 | 320 | 29 27
RCS| RC | 122/35| 3.500 3.400 4,000 | 4.900 412 | 350 | 29 33
RCS| RC | 140/35] 3.500 4.770 5.720 | 6.780 410 | 350 | 30 40
RCS| RC [140/351] 3.500 4,770 5.720 | 6.780 460 | 400 | 30 42
RCS| RC | 155/35| 3.500 6.700 8.050 | 9.850 466 | 400 | 30 56
RCS| RC [155/351] 3.500 6.700 8.050 | 9.850 516 | 450 | 30 59
RCS| RC | 175/35| 3.500 10.000 11.850( 14.400 540 | 450 | 31 69
RC 175/351] 3.500 10.000 11.850( 14.400 590 | 500 | 31 75
RCS 175/35P| 3.500 10.000 11.850( 14.400 590 78
RC | 200/35] 3.500 13.500 16.500( 20.000 620 | 500 | 40 95
RC [200/35 L] 3.500 13.500 16.500( 19.000 670 | 550 | 40 99
{*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.

ALTURA DE CARGA mm [|200 RGNt imme:ele]

Modelo y Cédigo Lot}g*. Capacg::grilé;ggn?rz I:};nsp;;kg ) Dimensiones mm 1?::}%
i el (- s 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000] 2% | anch. [anch. | Al N
bordes | bordes ’ d : . ’ 2 ruedas ext. int. |borde
RCS 51/40 | 4.000 750 | 825 | 900 450 | 320 24
RCS 51/40 L| 4.000 750 | 825 | 900 450 | 370 25
RCS| RC | 95/40 | 4.000 1.340 1.550 | 1.750 346 | 300 | 29 25
RCS| RC | 108/40| 4.000 1.950 2.300 | 2.650 382 | 320 | 29 30
RCS| RC | 122/40| 4.000 2.800 3.200 | 3.800 412 | 350 | 29 37
RCS| RC | 140/40| 4.000 3.970 4,600 | 5.400 410 | 350 | 30 42
RCS| RC [140/40L| 4.000 3.970 4.600 | 5.400 460 | 400 | 30 44
RCS| RC | 155/40| 4.000 5.600 6.670 | 7.730 466 | 400 | 30 63
RCS| RC [155/40L| 4.000 5.600 6.670 | 7.730 516 | 450 | 30 67
RCS| RC | 175/40| 4.000 8.400 9.800 |11.400 540 | 450 | 31 78
RC [175/40L| 4.000 8.400 9.800 |11.400 590 | 500 | 31 85
RCS 175/40 P| 4.000 8.400 9.800 |11.400 590 88
RC | 200/40 | 4.000 11.000 13.000( 15.800 620 | 500 | 40 | 108
RC [200/40L| 4.000 11.000 13.000| 15.800 670 | 550 | 40 | 112

(*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.
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ALTURA DECARGA mm |350 RGNV ITEE-tele
Modelo y Cédigo Lol;rg Capac&)c_ladjuggo de rgmpas kg () Dimensiones mm 1‘:::.,?33
g istancia entre ejes mm el
e Mol I 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1500 | 2.000 |52MtS AEIEI-‘L AE{h. bEEie
RCS| RC | 108/45]| 4.500 1.700 1.900 | 2.150 382 | 320 | 29 34
RCS| RC | 122/45] 4.500 2.400 2.750| 3.200 412 | 350 | 29 41
RCS| RC | 140/45| 4.500 3.400 3.930 4.450 410 | 350 | 30 47
RCS| RC |140/45 1| 4.500 3.400 3.930 | 4.450 460 | 400 | 30 50
RCS| RC | 155/45]| 4.500 4.850 5.600 | 6.350 466 | 400 | 30 67
RCS| RC |155/451 4.500 4.850 5.600| 6.350 516 | 450 [ 30 70
RCS| RC | 175/45| 4.500 7.200 8.250 | 9.400 540 | 450 | 31 87
RC [175/451] 4.500 7.200 8.250 | 9.400 590 | 500 | 31 95
RCS 175/45 H 4.500 7.200 8.250 | 9.400 590 99
RC | 200/45| 4.500 10.000 11.000{ 13.000 620 | 500 | 40 | 121
RC [200/451] 4.500 10.000 11.000| 13.000 670 | 550 | 40 | 126

(*) Longitud minima necesaria con terminal estdndar (**) Capacidad peso del vehiculo o maguina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.

ALTURA DE CARGA mm 500 RN ILEEE-Ylel
Modelo y Codigo Loll-'ig. CaPaCE}C::t:rjll;?ag:nil;I;Zspra:lsmkg ) Dimensiones mm 1|:ae:1c|;a
mm (%) kg
Sin | Con | coq, 500 | 750 | 1.000| 1.250 | 1.500 | 2.000[2S | anch. | Anch. | Alr
bordes |bordes 2ruedas| .o int. | borde
RCS| RC |140/50 | 5.000 2.970 3.400 |3.820 410 | 350 | 30 52
RCS| RC h4o/50 L 5.000 2.970 3.400 |3.820 460 | 400 | 30 55
RCS| RC |155/50|5.000 4,250 4.870 |5.400 466 | 400 | 30 74
RCS| RC [155/501] 5.000 4.250 4.870 | 5.400 516 | 450 | 30 78
RCS| RC |175/50 ] 5.000 6.350 7.100 |8.000 540 | 450 | 31 96
RC 175/50 5.000 6.350 7.100 |8.000 590 | 500 | 31 105
RCS 175/50 P| 5.000 6.350 7.100 | 8.000 590 109
RC |200/50 | 5.000 8.500 9.700 |11.000 620 | 500 | 40 | 134
RC [00/50 L] 5.000 8.500 9.700 |11.000 670 | 550 | 40 | 139

(*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo o maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.
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R8N - [=3=Y0 Jll ONGITUDmm  5.500

Modelo v Cadi . L Capacidad juego de rampas kg (**) - . Peso
vl Feioly o mm () Distancia entre ejes mm MRERIBRChESATN “i’;“’a
" : We Wi Hb
i (6 covost| I 500 | 750 | 1.000 [ 1.250 [1.500 | 2.000 |5 reqas| Anch. [Anch. | At
ext. int. | borde
RC | 200/55| 5.500 7.600 8.700 | 9.700 620 [ 500 ( 40 147
RC [200/551] 5.500 7.600 8.700 | 9.700 670 | 550 | 40 | 153

(*) Longitud minima necesaria con terminal estandar (**) Capacidad peso del vehiculo 0 maquina repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero.

Rampa sin bordes



PLATAFORMAS D€ ALUMINIO __... RCF BRii:AituuT=lelelerzelele)

Modelo y Cédigo det:'rga L‘(:Ir-:]g. Capacidad kg Dimensiones mm erns:a

mm mm kg

Dosr?es bff;’;s Cod. Carrito 2 ruedas Transpaleta lif:f)l- A{nwc?l- {:l?-)
ext. int. |borde

RCFS|RCF | 95/20 [ 600 | 2.000 400 1.050 600 | 554 | 29 22
RCFS|RCF [95/20L| 600 | 2.000 400 1.050 1.000| 954 [ 29 34
RCFS|RCF | 108/20| 600 | 2.000 800 1.500 600 | 538 | 29 24
RCFS|RCF [108/201] 600 | 2.000 800 1.500 1.000| 938 [ 29 36
RCFS|RCF | 95/25 | 750 | 2500 400 950 600 | 554 | 29 27
RCFS|RCF | 95/25L| 750 | 2.500 400 950 1.000| 954 [ 29 41
RCFS|RCF | 108/25| 750 | 2.500 800 1.400 600 | 538 | 29 29
RCFS|RCF |108/251 750 | 2.500 800 1.400 1.000| 938 | 29 43
RCFS|RCF | 95/30 | 900 | 3.000 400 850 600 | 554 | 29 31
RCFS|RCF | 95/30L| 900 | 3.000 400 850 1.000| 954 | 29 48
RCFS|RCF | 108/30| 900 | 3.000 800 1.300 600 | 538 | 29 35
RCFS|RCF |108/301f 900 | 3.000 800 1.300 1.000| 938 [ 29 51
RCFS|RCF | 95/35| 1.050 | 3.500 400 750 600 | 554 | 29 36
RCFS|RCF | 95/35L| 1.050 | 3.500 400 750 1.000| 954 [ 29 55
RCFS|RCF | 108/35| 1.050 | 3.500 800 1.150 600 | 538 | 29 40
RCFS|RCF |108/351 1.050 | 3.500 800 1.150 1.000| 938 [ 29 58
RCFS|RCF | 95/40 | 1.200 | 4.000 400 650 600 | 554 | 29 41
RCFS|RCF | 95/40L| 1.200 | 4.000 400 650 1.000| 954 [ 29 61
RCFS|RCF | 108/40( 1.200 | 4.000 800 1.000 600 | 538 | 29 45
RCFS|RCF |108/401 1.200 | 4.000 800 1.000 1.000| 938 | 29 66
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APy P S

APLICACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Miniexcavadoras, minicargadoras,
excavadoras, retrocargadoras,
cargadoras, etc.

CONSTRUCCION

Maquinas telescépicas, plataformas
aéreas, carretillas elevadoras, dumpers
de obra, compresores, hormigoneras,
grupos electrégenos , transito peatonal,
compactadores de rodillos, etc.

AGRICULTURA

Tractores, motocultores, cosechadoras,
empacadoras, esparcidores de estiércol, i
carros de recogida de fruta, etc.

OBRAS VIALES

Rodillos compactadores, barredoras,
fresadoras y extendedoras de asfalto,
méaquinas pintabandas, etc.

TRANSPORTE Y
ALMACENAJE

Automdviles, furgonetas, camiones,
carretillas elevadoras, etc.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

Fregadoras, barredoras, aspiradoras
para suelos, etc.

MANIPULACION D€
MERCANCIAS

Carros con dos / cuatro ruedas,
transpaletas, etc.

JARDINERIA

Cortadoras de césped, minitractores,
desbrozadoras, minidiumpers, etc.

TIEMPO LIBRE
Motocicletas, quads, karts, etc.
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