
COMPRESSORES DE PARAFUSO 
INJECTADOS A ÁGUA ISENTOS DE ÓLEO 
AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kW/20-75 hp)



PODEROSO AR ISENTO 
DE ÓLEO
Quando se trata de ar comprimido limpo e isento de óleo, 
não pode correr o risco de pôr em causa a qualidade.  
Ao longo das últimas décadas, a Atlas Copco tem 
sido pioneira no desenvolvimento da tecnologia de 
parafuso com injecção de água isenta de óleo, da 
qual resulta uma gama abrangente de compressores 
capazes de produzir ar limpo e 100% isento de óleo. 
Tendo estabelecido o padrão ao receber a certificação 
ISO 8573-1 CLASSE 0, os compressores AQ satisfazem 
as suas necessidades de ar puro isento de óleo, ao 
mesmo tempo que proporcionam a melhor eficiência 
energética na sua classe.



Risco zero de contaminação
Quer as suas actividades sejam na produção farmacêutica, 
indústria alimentar e bebidas, equipamentos electrónicos ou 
qualquer outro sector igualmente rigoroso, a qualidade do ar é 
fundamental para o produto final e para o processo de 
produção. Os compressores isentos de óleo AQ da Atlas Copco 
eliminam os riscos de contaminação por óleo. 

Gastos de energia reduzidos
Como a energia representa mais de 70% dos custos do ciclo de 
vida (LCC) de um compressor, facilmente se compreende a 
importância deste factor. A solução de ar comprimido mais 
eficiente optimiza a pressão, volume e o equipamento de 
tratamento de ar em cada processo de produção. 
Os compressores AQ da Atlas Copco fornecem-lhe a mais 
avançada solução "all-in-one" para reduzir ao máximo a sua 
conta de electricidade. 

Experiência reconhecida
Com uma vasta experiência e contínuas inovações tecnológicas, 
a Atlas Copco lidera a indústria em tecnologia de ar comprimido 
isento de óleo há mais de sessenta anos.  
Tendo em conta a protecção da sua instalação, a Atlas Copco 
concebeu a gama AQ para lhe garantir um ar de excelente 
qualidade, 100% isento de óleo.
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FABRICADOS PARA SATISFAZER AS 
SUAS NECESSIDADES
Na Atlas Copco, o nosso objectivo é fornecer-lhe compressores que satisfaçam e excedam as suas 
expectativas e exigências. Construída com base em décadas de experiência em design e fabrico de 
equipamento isento de óleo, a gama AQ de compressores de parafuso isento de óleo dá-lhe toda esta 
experiência e conhecimento num conjunto líder na sua classe.

Motor de indução
•	Motor de indução IP55, montado em flange para um 

alinhamento perfeito. 

•	Combinado com um accionamento directo para uma 
eficiência energética superior.

5

Elemento de parafuso injectado a água
•	Elevada eficiência energética graças às temperaturas baixas. 

•	Rolamentos lubrificados a água, isentos de massa lubrificante

•	Concepção e fabrico realizados a nível interno.

•	Pressão de trabalho até 13 bar.

1

Filtro de ar resistente
•	Protege os componentes do compressor 

removendo 99,9% das partículas de sujidade 
com até 3 mícron.

•	Diferencial de pressão de entrada para uma 
manutenção proactiva, ao mesmo que 
minimiza a queda de pressão.
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Filtro de água
•	Fornecimento constante de água limpa garantido. 

•	A capacidade de filtragem é de 10 mícron durante 
toda a vida útil do filtro.

2

Reservatório do separador 
•	Reservatório do separador de água em aço 

inoxidável para separação por força centrífuga 
e gravidade. 

•	Estão incluídos três sensores para uma regulação 
precisa da água.

4
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Ventilador arrefecido a ar e refrigerador 
de água
•	Variantes arrefecidas a ar e água disponíveis em toda a gama.

•	Área de ocupação mínima e facilidade de instalação graças aos 
permutadores de calor incorporados.

•	Unidades arrefecidas a água garantem uma temperatura contínua 
do ar na entrada do secador inferior a 55 °C (131 °F).
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Elektronikon® 
Graphic
Sistema avançado de 
controlo e monitorização 
Elektronikon® Graphic, 
concebido para integração 
num sistema (remoto) de 
controlo do processo.

9

Canópia com isolamento acústico
Não é necessária uma sala de compressores independente, uma 
vez que a canópia com isolamento acústico permite a instalação do 
equipamento na maioria dos ambientes de trabalho.
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Secador integrado de elevada eficiência
•	Excelência na qualidade do ar.

•	Redução de 50% no consumo de energia quando comparado com 
os secadores convencionais.

•	Destruição zero da camada de ozono.

8

Sistema de osmose inversa
O sistema de osmose inversa incorporado garante um 
fornecimento fiável de água de elevada qualidade, garantindo 
autonomia e uma operação contínua.

6

Purga electrónica de água sem perdas
•	Garante a remoção constante de condensados.

•	By-pass manual integrado para a remoção eficaz de 
condensados em caso de falha de corrente.

•	Integração com as funções de aviso/alarme do 
compressor Elektronikon®.

11



TECNOLOGIA COMPROVADA
No âmago da nova gama AQ encontra-se um exclusivo elemento de parafuso injectado a água, que trabalha 
numa compressão altamente eficiente, quase isotérmica. Os rotores de polímero cerâmico, com um perfil 
optimizado, são suportados por rolamentos lubrificados a água, o que garante a inexistência de qualquer 
contaminação de óleo no elemento compressor, produzindo-se assim um ar puro e isento de óleo.

Rotores
O processo de compressão altamente eficiente é conseguido graças aos 
rotores em cerâmica com molde em polímero de elevada qualidade e 
com um perfil optimizado. A combinação de matérias-primas sem 
corrosão e lubrificação a água resulta numa vida útil mais longa.

Caixa do elemento
A resistência e a durabilidade são asseguradas graças à caixa do 
elemento em bronze-alumínio, que elimina o risco de corrosão no 
interior do elemento.

Rolamentos do elemento
A utilização de rolamentos hidrodinâmicos assegura uma vida útil longa, 
devido à inexistência de contacto físico no interior do próprio rolamento, 
que simplesmente desliza sobre uma película de água, evitando a 
necessidade de qualquer lubrificação.

Eficiência da compressão 
de parafuso com 
injecção de água

A superior capacidade de arrefecimento da 
água garante a remoção eficiente do calor 

na fonte. Ao remover a energia 
desperdiçada representada pelo calor, 

consegue-se mais ar por kW de potência. 
A baixa temperatura do ar comprimido 

reduz o atrito nos componentes, 
garantindo uma vida útil longa.

Elemento de parafuso com injecção 
de água de qualidade superior
• Maior débito de ar livre.

• Baixo consumo de energia específica.

• Processo de compressão praticamente isotérmico.

• Níveis de pressão de 7, 10 e 13 bar. 
A elevada eficiência de arrefecimento da água, em conjunto com uma 
concepção extremamente precisa do equipamento, garantem a eficiência 
energética superior dos compressores AQ.

Outras tecnologias

Tecnologia de parafuso com injecção de água
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VERSATILIDADE EXCEPCIONAL
Ao contrário do que acontece com os compressores convencionais, os compressores AQ WorkPlace Air 
System da Atlas Copco adaptam-se sem dificuldade ao seu espaço de trabalho. Com uma área de ocupação 
compacta e a integração do equipamento de tratamento do ar, os compressores AQ garantem o máximo 
de eficiência e fiabilidade. Concebidos para serem a fonte de ar comprimido mais versátil, colocam à sua 
disposição uma solução "all-in-one" que permite manter a sua produção a funcionar sem problemas durante 
muitos anos.
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Configuração do compressor de parafuso 
com injecção a óleo

Isentos de óleo e WorkPlace Air System™

Elevada queda de pressão no sistema.

Secador autónomo/equipamento de filtragem externo 
e gestão de condensados.

Sistema de tubagens complexo e dispendioso.

Múltiplas ligações e fugas de ar.

Vários pontos de monitorização.

Funcionamento ruidoso Funcionamento com pouco ruído

Sala de compressores independente Sem necessidade de sala independente para o compressor

Maiores custos de instalação e energia Custos de instalação minimizados

Queda mínima da pressão no sistema.

Secador de refrigeração integrado.

Custos com tubagens reduzidos.

Um único ponto para ligações.

Um único ponto para monitorização.



ISO 8573-1 CLASSE 0
A ATLAS COPCO ESTABELECE UM 
NOVO PADRÃO NA INDÚSTRIA
Quando o que está em causa é ar comprimido limpo e isento de óleo para 
os seus processos fundamentais, não pode correr riscos. A Atlas Copco, 
pioneira na tecnologia de parafuso para ar isento de óleo, é conhecida 
pela sua gama de compressores com injecção de água, especificamente 
concebida para aplicações que exigem ar isento de óleo. Agora, a 
Atlas Copco atingiu um novo marco histórico: estabeleceu um novo padrão 
para a pureza do ar, ao ser o primeiro fabricante a receber a certificação 
ISO 8573-1 CLASSE 0.

Porquê uma nova classe?
Indústrias como a farmacêutica, a de alimentos e bebidas, a electrónica e a têxtil têm de 
eliminar todos os riscos de contaminação. Caso contrário, podem surgir consequências 
graves: produtos estragados ou pouco seguros, tempo de paralisação da produção e danos 
para a marca e a reputação da empresa.  
Para satisfazer as necessidades de aplicações críticas em que a pureza do ar é essencial, a 
norma ISO 8573-1 relativa a ar comprimido foi revista em 2001. Além de uma metodologia 
de medição mais exaustiva, foi adicionada uma nova e mais rigorosa classe de pureza do ar 
às cinco já existentes: a ISO 8573-1 CLASSE 0.

Primeira a conseguir a certificação ISO 8573-1 CLASSE 0
Enquanto líder da indústria empenhado em satisfazer as necessidades dos clientes mais 
exigentes, a Atlas Copco solicitou ao reconhecido instituto TÜV a realização de ensaios-tipo 
à gama AQ de compressores de parafuso com injecção de água isentos de óleo. Recorrendo 
às mais rigorosas metodologias de ensaio disponíveis, todas as formas possíveis de óleo 
foram analisadas com diversas temperaturas e pressões.  
O TÜV não encontrou quaisquer vestígios de óleo no ar de saída. Assim, a Atlas Copco não 
só se tornou no primeiro fabricante de compressores a receber a certificação CLASSE 0, 
como também ultrapassou as especificações da norma ISO 8573-1 CLASSE 0. 

A Atlas Copco elimina todos os riscos 
Apenas os compressores isentos de óleo fornecem ar isento de óleo. Quer a sua actividade seja 
na indústria farmacêutica, na transformação de alimentos, na electrónica de ponta ou noutra 
indústria de precisão, é essencial eliminar os riscos. É por essa razão que precisa de uma 
solução da Atlas Copco isenta de riscos: compressores de parafuso isentos de óleo 
especialmente concebidos para aplicações que requerem os mais elevados níveis de pureza. 
"Zero óleo" significa risco zero. Risco zero de contaminação. Risco zero de produtos danificados 
ou pouco seguros. Risco zero de perdas resultantes de tempo de paralisação na produção. 
Acima de tudo, "zero óleo" significa risco zero de arruinar a sua bem merecida reputação.

CLASSE Concentração total de óleo 
(aerossol, líquido, vapor) em mg/m3

0
Conforme especificado pelo utilizador 
ou fornecedor do equipamento e mais 

rigorosa do que a classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Classes ISO 8573-1 (2010) actuais (as cinco principais classes e a concentração máxima 
associada de conteúdo total de óleo).



Os mais rigorosos ensaios de pureza do ar existentes
A maior parte dos fabricantes prefere ensaios de "caudal parcial", que visam 
apenas o centro do caudal de ar. A gama de compressores de parafuso AQ com 
injecção de água isentos de óleo da Atlas Copco foi testada usando o método de 
"caudal total" mais rigoroso.  
Este método examina todo o caudal de ar para detectar a presença de aerossóis, 
vapores e óleo nas paredes das tubagens.  
Mesmo com ensaios tão rigorosos, não foram encontrados vestígios de óleo no ar 
de saída. 

Os compressores injectados a óleo equipados com 
filtros para remoção de óleo conseguem fornecer ar 
isento de óleo? 
Muitas vezes referido como "ar tecnicamente isento de óleo", este sistema 
baseia-se em dispositivos de arrefecimento do ar e diversas etapas de remoção 
de óleo com vários componentes.  
Uma falha em qualquer um destes componentes ou uma manutenção inadequada 
pode resultar na contaminação de um processo com óleo. Assim, com 
compressores injectados a óleo haverá sempre o risco de contaminação e a 
possibilidade de consequências graves para o seu negócio. 

Relatório TÜV (Technische Überwachungsverein/Associação de monitorização técnica) sobre a gama AQ de 
compressores de parafuso injectados a água isentos de óleo da Atlas Copco.

Aerossóis
Gotículas de óleo reduzidas suspensas no caudal de ar

Óleo nas paredes das tubagens
Óleo em forma líquida, que percorre a parede da tubagem

Vapores ou nuvem de óleo
Óleo vaporizado em forma de nuvem

Adopte um padrão sem riscos. 
Visite www.classzero.com



VSD: A REDUZIR OS SEUS CUSTOS DE ENERGIA
A energia consumida por um compressor representa mais de 80% dos custos do ciclo de vida do mesmo. 
Para além disso, a produção de ar comprimido é responsável por mais de 40% dos custos totais da fábrica em 
electricidade. Para reduzir os seus custos de energia, a Atlas Copco introduziu a tecnologia de accionamento 
de velocidade variável (VSD) na indústria de ar comprimido. A VSD resulta em poupanças de energia muito 
significativas e protege o ambiente para as gerações futuras. Graças aos investimentos contínuos nesta 
tecnologia, a Atlas Copco oferece a mais alargada gama de compressores com VSD integrado no mercado. 

Em quase todos os ambientes de produção, a necessidade de ar varia consoante diferentes factores, como a altura do dia, da semana 
ou até do mês. Medições e estudos minuciosos sobre perfis de necessidade de ar comprimido demonstram que muitos compressores 
apresentam diversas variações no que se refere à necessidade de ar. Apenas 8% de todas as instalações têm uma necessidade 
mais estável. 

Consumo de energia
Velocidade fixa carga/vazio

Necessidade 
de ar

Necessidade de ar

Tempo

Consumo de energia

Consumo de energia AQ

Necessidade de ar

Tempo

Consumo de energia

Necessidade 
de ar

Energia

Poupança de energia com VSD

Investimento

Manutenção

Poupança média de energia de 35% 

A tecnologia AQ VSD da Atlas Copco acompanha de perto a 
necessidade de ar, ajustando automaticamente a velocidade do motor. 
Isto resulta numa poupança média de energia de 35%. Os custos 
associados ao ciclo de vida de um compressor podem ser reduzidos, 
em média, 22%. Para além disso, a menor pressão do sistema com 
o AQ VSD minimiza drasticamente o consumo de energia em toda 
a produção.

Custo total do ciclo de vida de um compressor 

As vantagens de optar pela tecnologia de accionamento de velocidade variável 
da Atlas Copco
•	 Em média, poupa 35% em custos de energia durante variações das exigências de produção, com uma extensa gama de resposta.

•	 O controlador Elektronikon Graphic integrado controla a velocidade do motor e o conversor de frequência de elevada eficiência.

•	 Sem tempo de paralisação ou perdas por descarga durante o funcionamento normal.

•	 Com o motor especial VSD, o compressor pode arrancar ou parar sob pressão total do sistema sem que seja necessária a descarga.

•	 Elimina penalizações por picos de corrente durante o arranque.

•	 Minimiza as fugas no sistema devido a uma pressão inferior do sistema.

•	 Conformidade com as directivas de CEM (2004/108/EG).

35%

12%

11%

42%



Como poupar energia com a tecnologia VSD 
Contacte o seu representante local da Atlas Copco para uma auditoria ao seu sistema de ar comprimido. Podemos disponibilizar uma 
simulação da medição em tempo real e um relatório da auditoria com recomendações sobre poupanças adicionais e dimensões para 
satisfazer as suas necessidades de ar comprimido.

AMPS
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55,00

Tempo

ESTADO DO COMPRESSOR CARGA-VAZIO

Perdas resultantes de funcionamento 
em vazio e descargas

O que tem de único o AQ VSD integrado da Atlas Copco?

1	 O Elektronikon® controla tanto o compressor como o 
conversor integrado, assegurando a máxima segurança da 
máquina dentro dos parâmetros.

2	 Selecção flexível de pressão entre 4 a 13 bar, com 
engrenagem electrónica, garantindo custos de electricidade 
mais baixos.

3	 Motor eléctrico especial, especificamente concebido para 
funcionamento com VSD (motor de admissão com inversão). 
Os rolamentos estão protegidos contra correntes induzidas 
através dos rolamentos. O motor e o conversor estão 
perfeitamente regulados para obter a melhor eficiência em toda 
a gama de velocidades.

4	 Motor eléctrico especificamente concebido para 
funcionamento a baixa velocidade, tendo em atenção os 
requisitos de arrefecimento do motor e do compressor.

5	 Todos os compressores AQ VSD da Atlas Copco são sujeitos 
a testes e certificação CEM. As fontes externas não influenciam o 
funcionamento do compressor, nem o compressor afecta o 
funcionamento de outros equipamentos devido a emissões ou 
através da linha da fonte de alimentação.

6	 As melhorias mecânicas asseguram que todos os 
componentes funcionam abaixo de níveis de vibração críticos em 
toda a gama de velocidades do compressor.

7	 Um conversor de frequência de elevada eficiência num 
compartimento frio a sobrepressão garante um 
funcionamento estável.

8	 Sem "janelas de velocidade" que possam prejudicar as 
poupanças de energia e a estabilidade da pressão da rede. 
A capacidade de resposta do compressor é maximizada.

9	 O intensificador de arrefecimento do compartimento 
aumenta a duração dos componentes eléctricos graças ao 
compartimento frio a sobrepressão e à entrada reduzida 
de poeiras.

10	Permitindo um controlo preciso da pressão, a banda de 
pressão de rede é mantida dentro dos 0,10 bar, 1,5 psi.

VSD não integradoVSD integrado

Eficiência combinada motor/conversor

Mín. Máx.

Gama de funcionamento

Mín. Máx.

Solução integrada Atlas CopcoJanelas de velocidade



UM PASSO À FRENTE NA MONITORIZAÇÃO 
E NO CONTROLO
O sistema operativo Elektronikon® de próxima geração oferece uma vasta variedade de funções de controlo 
e monitorização que lhe permitem aumentar a eficiência e fiabilidade do seu compressor. Para maximizar 
a eficiência energética, o Elektronikon® controla o motor de accionamento principal e regula a pressão do 
sistema dentro de uma banda de pressão predefinida e estreita.

•	Visor a cores de 3,5 polegadas de alta definição, com 
pictogramas nítidos e um 4.º indicador LED adicional 
para assistência.

•	Visor gráfico dos parâmetros-chave (dia, semana, mês) 
e 32 definições de idioma.

•	Visualização do compressor pela Internet, através de uma 
simples ligação Ethernet.

•	Função de paragem com segundos de atraso e indicação de 
poupança com VSD no ecrã.

•	Funções de indicação gráfica Serviceplan, controlo remoto 
e conectividade.

•	Actualização de software disponível para controlar um 
máximo de 6 compressores através da instalação do 
controlador de compressor integrado opcional.

Facilidade de utilização melhorada

Controlador de compressor 
integrado opcional
Com uma simples licença, instale o controlador de 
compressor integrado (opcional) e passe a usufruir de 
um controlo central simples para reduzir a pressão do 
sistema e o consumo de energia nas instalações até 4 ou 
6 compressores (ES4i ou ES6i, respectivamente).



OPTIMIZE O SEU SISTEMA
Algumas aplicações poderão necessitar ou beneficiar de opções adicionais e de sistemas de controlo e 
tratamento do ar mais refinados. Para satisfazer essas necessidades, a Atlas Copco desenvolveu opções e 
equipamento compatível e fácil de integrar.

AQ 15-30 VSD AQ 37-55 VSD AQ 30-55

Tratamento do ar

Secador de refrigeração integrado • • •
By-pass do secador* • • •

Protecção adicional

Termístores e aquecedores anticondensação - • -

Válvula de corte da água** • • •
Relé de sequência de fase 

Obras públicas Seccionador da alimentação principal • • •

Ligação

Elektronikon® Graphic Plus • - -

ES4i • • •
ES6i • • •
AIRConnect™ • • •
Acessórios IT • • -

SMARTLINK •

Opções gerais

Booster para o sistema RO • • •
Admissão flangeada • • •
Sinal de alarme • • •
Placas de ancoragem • • •
Relatório do teste de desempenho • • •

* Apenas unidades FF.
** Apenas unidades arrefecidas a água.

- : Não disponível : De série • : Opcional

Fluxograma, AQ arrefecido a ar, pack

Água de osmose inversa

Caudal de água primário

Purga de água, osmose inversa

Ar comprimido

Fornecimento de água, osmose inversa

Ar de admissão



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
AQ 30-55 (VERSÕES DE 50 HZ)

TIPO DE 
COMPRESSOR

Pressão de trabalho máx. 
(bar(e)/psig)

Capacidade FAD1 Potência do motor instalado Nível de ruído2 Peso (kg/lbs)

Pack Full-Feature l/s m3/min cfm kW hp dB(A) Pack Full-Feature

Arrefecido a ar

AQ 30	 7,5 7,5/109 7,25/105 81,8 4,9 173,4 30 40 68 1226/2703 1320/2910

10 10/145 9,75/141 70,6 4,2 149,7 30 40 68 1226/2703 1320/2910

13 13/189 12,75/185 61,0 3,7 129,3 30 40 68 1226/2703 1320/2910

AQ 37	 7,5 7,5/109 7,25/105 102,3 6,1 216,9 37 50 69 1320/2910 1395/3075

10 10/145 9,75/141 88,5 5,3 187,6 37 50 69 1320/2910 1395/3075

13 13/189 12,75/185 75,4 4,5 159,8 37 50 69 1320/2910 1395/3075

AQ 45	 7,5 7,5/109 7,25/105 122,2 7,3 259,1 45 60 71 1321/2912 1416/3122

10 10/145 9,75/141 100,8 6,0 213,7 45 60 71 1321/2912 1416/3122

13 13/189 12,75/185 88,2 5,3 187,0 45 60 71 1321/2912 1416/3122

AQ 55	 7,5 7,5/109 7,25/105 138,6 8,3 293,8 55 75 72 1378/3038 1497/3300

10 10/145 9,75/141 119,3 7,2 252,9 55 75 72 1378/3038 1497/3300

13 13/189 12,75/185 102,1 6,1 216,5 55 75 72 1378/3038 1497/3300

Arrefecido a água

AQ 30	 7,5 7,5/109 7,25/105 88,1 5,3 186,8 30 40 65 1121/2471 1215/2679

10 10/145 9,75/141 70,8 4,2 150,1 30 40 65 1121/2471 1215/2679

13 13/189 12,75/185 54,7 3,3 116,0 30 40 65 1121/2471 1215/2679

AQ 37	 7,5 7,5/109 7,25/105 106,8 6,4 226,4 37 50 66 1193/2630 1290/2844

10 10/145 9,75/141 90,9 5,5 192,7 37 50 66 1193/2630 1290/2844

13 13/189 12,75/185 72,6 4,4 153,9 37 50 66 1193/2630 1290/2844

AQ 45	 7,5 7,5/109 7,25/105 128,2 7,7 271,8 45 60 67 1216/2681 1313/2895

10 10/145 9,75/141 107,6 6,5 228,1 45 60 67 1216/2681 1313/2895

13 13/189 12,75/185 89,6 5,4 190,0 45 60 67 1216/2681 1313/2895

AQ 55	 7,5 7,5/109 7,25/105 152,4 9,1 323,1 55 75 68 1273/2806 1392/3069

10 10/145 9,75/141 130,8 7,8 277,3 55 75 68 1273/2806 1392/3069

13 13/189 12,75/185 108,7 6,5 230,4 55 75 68 1273/2806 1392/3069

(1) Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO1217, Anexo C, Edição 4, 2009.
(2) Nível médio do som em conformidade com a norma ISO2151, incerteza de 3 dB(A).

Condições de pressão de referência:
- Pressão absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi).
- Temperatura do ar de admissão 20 °C (68 °F).

O FAD é medido à seguinte pressão de trabalho:
-	 Versões de 7,5 bar a 7 bar
-	 Versões de 10 bar a 9,5 bar
-	 Versões de 13 bar a 12,5 bar

AQ 15-30 VSD

AQ 37-55 VSD
Altura: 1840 mm, 72"

Profundidade: 965 mm, 40"

Largura: 2435 mm, 96"

Altura: 1500 mm, 59,1"

Profundidade: 974 mm, 38,5"

Largura: 1976 mm, 77,4" 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
AQ 30-55 (VERSÕES DE 60 HZ)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
AQ 15-55 VSD (VERSÕES DE 50/60 HZ)

TIPO DE 
COMPRESSOR

Pressão de trabalho máx. 
(bar(e)/psig)

Capacidade FAD1 Potência do motor instalado Nível de ruído2 Peso (kg/lbs)

Pack Full-Feature l/s m3/min cfm kW hp dB(A) Pack Full-Feature

Arrefecido a ar

AQ 30	 7,4 7,4/107 7,15/104 86,4 5,2 183,2 30 40 68 1226/2703 1320/2910

9,1 9,1/132 8,85/128 81,1 4,9 171,9 30 40 68 1226/2703 1320/2910

10,8 10,8/157 10,55/153 70,9 4,3 150,3 30 40 68 1226/2703 1320/2910

12,5 12,5/181 12,25/178 66,2 4,0 140,3 30 40 68 1226/2703 1320/2910

AQ 37	 7,4 7,4/107 7,15/104 103,5 6,2 219,4 37 50 69 1320/2910 1395/3075

9,1 9,1/132 8,85/128 89,7 5,4 190,2 37 50 69 1320/2910 1395/3075

10,8 10,8/157 10,55/153 85,5 5,1 181,3 37 50 69 1320/2910 1395/3075

12,5 12,5/181 12,25/178 81,3 4,9 172,4 37 50 69 1320/2910 1395/3075

AQ 45	 7,4 7,4/107 7,15/104 123,1 7,4 261,0 45 60 71 1321/2912 1416/3122

9,1 9,1/132 8,85/128 106,6 6,4 226,0 45 60 71 1321/2912 1416/3122

10,8 10,8/157 10,55/153 101 6,1 214,1 45 60 71 1321/2912 1416/3122

12,5 12,5/181 12,25/178 96 5,8 203,5 45 60 71 1321/2912 1416/3122

AQ 55	 7,4 7,4/107 7,15/104 145,5 8,7 308,5 55 75 72 1378/3038 1497/3300

9,1 9,1/132 8,85/128 120,6 7,2 255,7 55 75 72 1378/3038 1497/3300

10,8 10,8/157 10,55/153 122,1 7,3 258,9 55 75 72 1378/3038 1497/3300

12,5 12/181 12,25/178 111,1 6,7 235,5 55 75 72 1378/3038 1497/3300

Arrefecido a água

AQ 30	 7,4 7,4/107 7,15/104 92,5 5,6 196,1 30 40 65 1121/2471 1215/2679

9,1 9,1/132 8,85/128 82,4 4,9 174,7 30 40 65 1121/2471 1215/2679

10,8 10,8/157 10,55/153 70,1 4,2 148,5 30 40 65 1121/2471 1215/2679

12,5 12,5/181 12,25/178 61,3 3,7 130,0 30 40 65 1121/2471 1215/2679

AQ 37	 7,4 7,4/107 7,15/104 110,9 6,7 235,1 37 50 66 1193/2630 1290/2844

9,1 9,1/132 8,85/128 92,7 5,6 196,5 37 50 66 1193/2630 1290/2844

10,8 10,8/157 10,55/153 87,2 5,2 184,9 37 50 66 1193/2630 1290/2844

12,5 12,5/181 12,25/178 80,4 4,8 170,3 37 50 66 1193/2630 1290/2844

AQ 45	 7,4 7,4/107 7,15/104 133,7 8,0 283,4 45 60 67 1216/2681 1313/2895

9,1 9,1/132 8,85/128 114,8 6,9 243,4 45 60 67 1216/2681 1313/2895

10,8 10,8/157 10,55/153 103,9 6,2 220,3 45 60 67 1216/2681 1313/2895

12,5 12,5/181 12,25/178 97,5 5,9 206,7 45 60 67 1216/2681 1313/2895

AQ 55	 7,4 7,4/107 7,15/104 161,4 9,7 342,2 55 75 68 1273/2806 1392/3069

9,1 9,1/132 8,85/128 132,4 8,0 280,7 55 75 68 1273/2806 1392/3069

10,8 10,8/157 10,55/153 131,2 7,9 278,1 55 75 68 1273/2806 1392/3069

12,5 12/181 12,25/178 118,4 7,1 250,9 55 75 68 1273/2806 1392/3069

TIPO DE 
COMPRESSOR

Pressão de trabalho máx. 
(bar(e)/psig)

Capacidade FAD1 Potência do motor instalado Nível de ruído2 Peso (kg/lbs)

Pack Full-Feature l/s m3/min cfm kW hp dB(A) Pack Full-Feature

Arrefecido a ar

AQ 15 VSD 13/188 12,75/185 22-47 1,3-2,8 47-100 15 20 67 650/1433 700/1543

AQ 18 VSD 13/188 12,75/185 22-54 1,3-3,2 47-114 18 25 69 650/1433 700/1543

AQ 22 VSD 13/188 12,75/185 22-66 1,3-4,0 47-140 22 30 70 740/1631 800/1764

AQ 30 VSD 13/188 12,75/185 22-83 1,3-5,0 47-176 30 40 72 740/1631 810/1786

AQ 37 VSD 13/188 12,75/185 43-105 2,6-6,3 93-223 37 50 69 1195/2635 1306/2879

AQ 55 VSD 13/188 12,75/185 43-147 2,6-8,8 93-311 55 75 72 1195/2635 1314/2897

Arrefecido a água

AQ 15 VSD 13/188 12,75/185 22-47 1,3-2,8 47-100 15 20 67 542/1195 592/1305

AQ 18 VSD 13/188 12,75/185 22-54 1,3-3,2 47-114 18 25 69 542/1195 592/1305

AQ 22 VSD 13/188 12,75/185 22-66 1,3-4,0 47-140 22 30 70 632/1393 692/1526

AQ 30 VSD 13/188 12,75/185 22-83 1,3-5,0 47-176 30 40 72 632/1393 702/1548

AQ 37 VSD 13/188 12,75/185 42-108 2,5-6,5 89-229 37 50 66 1090/2403 1201/2648

AQ 55 VSD 13/188 12,75/185 42-155 2,5-9,3 90-328 55 75 69 1090/2403 1209/2665

(1) Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO1217, Anexo E, Edição 4, 2009.
(2) Nível médio de pressão sonora em conformidade com a norma ISO2151, incerteza de 3 dB(A).



APOSTADOS NA 
PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
Cumprimos as nossas responsabilidades em relação aos nossos clientes, ao ambiente e às 
pessoas que nos rodeiam. O desempenho que apresentamos resiste à prova do tempo. 
A isto chamamos de produtividade sustentável.
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