
Compressores de 
parafuso rotativo 
com injeção a óleo  
GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ (30-110 kW/40-150 hp)
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Sistema de controlo 
de temperatura 
inteligente
Calcula e atinge a temperatura 
ideal de injeção do óleo com 
base nas condições de 
funcionamento reais para 
maximizar a eficiência.

Inovar por um  
futuro sustentável
Na Atlas Copco, pensamos sempre sempre 
no futuro. Que produtos e serviços 
aumentarão o sucesso dos nossos clientes? 
O seu futuro motiva a equipa da Atlas 
Copco todos os dias. É por esta razão 
que dedicamos tanto tempo e recursos à 
inovação. Se existem tecnologias capazes 
de aumentar a sua produtividade, a nossa 
equipa encontra-as. É isto que fazemos 
há quase 150 anos, estabelecendo 
novos padrões de fiabilidade, eficiência, 
conectividade e sustentabilidade em 
produtos de ar comprimido.  

Atualmente, aquele último princípio surge 
em primeiro lugar. A sustentabilidade 
já não é algo que devemos apenas 
ambicionar, mas que temos de alcançar. A 
produtividade e o crescimento terão de ser 
construídos com base na sustentabilidade. 
Com os seus produtos, serviços e pessoal, a 
Atlas Copco irá ajudá-lo a alcançar os seus 
objetivos, tal como sempre fez. 

Sensores inteligentes
Monitorizam constantemente a 
perda de carga e, 
consequentemente, quaisquer 
perdas de energia no filtro de 
entrada, no separador de óleo 
e no filtro de óleo. 

Recuperação 
de energia
Proporciona poupanças de 
energia adicionais através da 
recuperação e reutilização de 
até  75% do calor produzido 
pelo compressor. 

A tecnologia que impulsiona 
a sustentabilidade 
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GA 37-90
Compressor Premium
•  Elevado desempenho em termos de 

débito de ar livre.
•  Qualidade superior com o 

investimento inicial mais baixo.
•  Secador por refrigeração integrado.
•  Controlador Elektronikon® Touch ou 

Swipe. 
•  SMARTLINK para monitorização e 

otimização remota em tempo real.

GA 30+-75+

Desempenho inteligente
•  Motor IE4 e elemento de elevada 

eficiência.  
•  O sistema de controlo inteligente da 

temperatura desenvolvido 
internamente assegura que a 
temperatura do óleo é sempre ideal 
para alcançar a máxima eficiência e 
fiabilidade do elemento (no GA 
55+-75+).

•  Emissão de ruído reduzida, adequada 
à instalação em locais de trabalho.

•  Secador por refrigeração integrado.
•  Controlador Elektronikon Touch. 
•  SMARTLINK para monitorização e 

otimização remota em tempo real.
•  Conetividade OPC UA disponível.

GA 37L-110 VSD+

A derradeira poupança 
energética
•  Até 50% de poupança de energia 

em comparação com os modelos de 
velocidade fixa.

•  O motor iPM supera os requisitos IE5. 
•  O inversor Neos e o motor iPM, 

concebidos internamente, superam 
os requisitos IES2 (EN 50598) 
relativos à eficiência de acionamento 
elétrico. 

•  Gama de resposta de funcionamento 
líder na indústria.

•  Ampla gama de pressões: 4-13 bar.
•  Arranque abaixo da pressão do 

sistema, sem descarga.
•  Secador por refrigeração integrado.
•  Controlador Elektronikon Touch.
•  SMARTLINK para monitorização e 

otimização remota em tempo real.
•  Conetividade OPC UA disponível.

A solução mais inteligente, 
impulsionada pela eficiência

Os compressores GA da Atlas Copco garantem-lhe 
sustentabilidade, fiabilidade e desempenho notáveis, ao 
mesmo tempo que minimizam o custo total de propriedade. 
Uma seleção de três tipos de compressores de qualidade 
superior (GA VSD+, GA+ e GA) coloca ao seu dispor a solução 
de ar comprimido que corresponde na perfeição aos seus 
requisitos com propostas de valor claras. Construídos para 
oferecer um bom desempenho mesmo nos ambientes mais 
exigentes, estes compressores irão manter o funcionamento 
eficiente da sua produção.



4 Compressores de parafuso rotativo com injeção de óleo GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ da Atlas Copco 

10

7
12

9

5

Filtro de admissão
•  Trabalhos pesados.
•  Manutenção a cada 4000 horas.
•  Indicador de perda de carga.

4

Motor com tecnologia de íman 
permanente interior (iPM)
•  Motor arrefecido a óleo.
•  Arrefecimento ideal para todas as velocidades e 

condições de ambiente.
•  Concebido internamente na Bélgica.
•  Rolamento do motor lubrificado a óleo: sem 

necessidade de (re)aplicação de lubrificante, 
tempo operacional aumentado.

•  IP66: retenção da pressão.

1

Novo elemento compressor  
•  Novo perfil do rotor melhorado.
•  Perdas de pressão reduzidas.
•  Portas de entrada e saída otimizadas.

2

Acionamento direto
•  Design vertical, menos peças.
•  Arrefecido a óleo, com 

retenção da pressão.
•  Sem engrenagens ou correias, 

sem vedação de eixo.

3

Cumprimento e superação das 
referências de eficiência:
•  O motor iPM do GA 37L-110 VSD+ 

supera os requisitos IE5. 
•  O inversor Neos e o motor iPM superam 

os requisitos IES2 (EN 50598) relativos à 
eficiência de acionamento elétrico.

IE5

Purga eletrónica de água 
sem perdas
•  Garante a remoção constante de 

condensados.
•  Bypass manual integrado para a 

remoção eficaz de condensados em 
caso de falha de corrente.

•  Integrado com as funções de aviso/
alarme do Elektronikon do compressor.

5

GA 37L-110 VSD+:  
A derradeira poupança energética

Se procura eficiência, menor custo de propriedade e sustentabilidade, o GA 37L-110 VSD+ 
é a solução ideal para si. Este compressor de parafuso injetado a óleo com tecnologia de 
acionamento de velocidade variável gera poupanças de energia de até 50%. Além disso, 
o seu design vertical e compacto poupa área útil e espaço de trabalho valiosos, facilita o 
acesso à manutenção e reduz o custo total de propriedade. 
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Ventoinha tecnologicamente 
avançada
•  Compacto.
•  Nível de ruído reduzido.
•  Elevada capacidade para arrefecimento 

otimizado.
•  Em conformidade com as normas de 

eficiência ERP2020.

6

Design clássico do arrefecedor
•  Separação de água integrada.
•  Arrefecedor de ar/óleo separado.
•  Acesso fácil nos trabalhos de manutenção.

7

Variador Neos inovador
•  O inversor da Atlas Copco, concebido 

internamente, também controla motores iPM.
•  Proteção IP5x.
•  Compartimento robusto para um 

funcionamento sem problemas nas condições 
mais exigentes.

•  Menor número de componentes: compacto, 
simples e intuitivo.

8

Secador integrado
•  Área de ocupação extracompacta.

9

Controlador  
Elektronikon Touch 
•  Controlador 

tecnologicamente avançado 
com indicações de aviso, corte 
de funcionamento do 
compressor e programação 
da manutenção.

•  Fácil de utilizar e concebido para funcionar nas condições mais 
rigorosas.

•  Monitorização remota SMARTLINK de série para maximizar o 
desempenho do sistema de ar e a poupança de energia.  

•  Controlo opcional com vários compressores (2, 4 ou 6 compressores).

10

Válvula de entrada sentinela sem perdas
•  Otimização do caudal de entrada da extremidade de ar.
•  Sem perdas de descarga.
•  Design totalmente em alumínio: sem manutenção 

(GA 37L-75 VSD+).

11
Compartimento VSD+ Neos
•  Os componentes elétricos mantêm-se 

arrefecidos, aumentando o respetivo tempo 
de vida útil.

•  Acionamento dedicado para motores com 
tecnologia iPM.

•  Dissipação do calor do inversor num 
compartimento separado.

12
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•  Uma poupança de energia de até 50% com uma 
extensa gama de caudal (20-100%). 

•  O controlador integrado Elektronikon Touch controla 
a velocidade do motor e o inversor de frequência de 
elevada eficiência. 

•  Sem tempo de paralisação ou perdas por descarga 
durante o funcionamento. 

•  O compressor pode arrancar/parar sob pressão total 
do sistema sem que seja necessário descarregar. 

•  Elimina penalizações por picos de corrente durante o 
arranque. 

•  Minimiza as fugas no sistema devido a uma pressão 
inferior do sistema. 

•  Conformidade com as diretivas de CEM (2014/30/UE).

*Quando comparado com compressores de velocidade fixa, com base em medições realizadas por uma agência de auditoria energética independente. 

As vantagens de optar pela tecnologia de acionamento de velocidade 
variável+ da Atlas Copco

A energia consumida por um compressor representa mais de 80% dos custos do ciclo 
de vida do mesmo. Além disso, a produção de ar comprimido pode representar mais de 
40% dos custos totais da fábrica com eletricidade. Para reduzir os custos de energia, a 
Atlas Copco foi pioneira na introdução da tecnologia de acionamento de velocidade 
variável + (VSD+) na indústria do ar comprimido. A VSD+ garante poupanças de energia 
significativas, enquanto protege o ambiente para as gerações futuras. Graças aos 
investimentos contínuos nesta tecnologia, a Atlas Copco disponibiliza a mais alargada 
gama de compressores com VSD+ integrada do mercado.

Tecnologia VSD+ para 
uma poupança de 
energia de até 50%* 
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Até 50% de 
poupança de energia 

A tecnologia VSD+ da 
gama GA da Atlas Copco 
acompanha de perto a 
necessidade de ar ao 
ajustar automaticamente a 
velocidade do motor. Isto 
resulta numa poupança de 
energia de até 50%.  Além 
disso, uma pressão do 
sistema inferior com GA VSD+ 
minimiza drasticamente o 
consumo de energia em toda 
a produção.

Em praticamente todas as unidades de produção, 
as necessidades de ar variam em função de 
diferentes fatores, tais como a hora do dia, a 
semana ou até o mês. Medições e estudos 
minuciosos sobre perfis de necessidade de ar 
comprimido demonstram que muitos 
compressores apresentam variações substanciais 
no que se refere à necessidade de ar.

Necessidade de ar

Tempo

Consumo de energia

Consumo de energia
velocidade fixa com 
carga/vazio

Necessidade 
de ar

Perdas  
de ar

Necessidade de ar Consumo de energia

Consumo de energia 
do GA VSD+

TempoNecessidade 
de ar

Perdas  
de ar

GA de velocidade fixa GA VSD+

50%
POUPANÇAS

Investimento Energia Manutenção
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Sistema de acionamento sem 
manutenção 
•  100% sem manutenção; totalmente fechado e 

protegido contra sujidade e poeiras.
•  Sem perdas através dos acoplamentos ou por deslize.
•  De série até 46 °C/115 °F; versão para temperatura 

ambiente elevada até 55 °C/131 °F.
•  Funciona de forma fiável em ambientes adversos.

1

Motores IE4 e NEMA Super 
Premium 
•  IP55, isolamento de classe F, aumento B.
•  Rolamentos na extremidade de acionamento 

lubrificados a óleo.
•  Concebido para um funcionamento contínuo 

em ambientes rigorosos.

2

Filtro de rosca robusto para óleo 
•  Elevada eficiência; remove partículas 300% mais 

pequenas do que um filtro convencional.
•  Válvula bypass integrada com o filtro de óleo.
•  Intervalo de assistência de 8000 horas (GA 55+/GA 75+).

3

Purga (inteligente) sem perdas 
•  A purga eletrónica sem perdas no GA 30+-45+ 

monitoriza a acumulação de condensados e 
remove líquidos apenas quando necessário, para 
evitar a perda de ar. 

•  Purga inteligente de água sem perdas no GA 
55+-75+ com remoção automática de 
condensados, limpeza automática e deteção de 
potenciais problemas.

4

GA 30+-75+:   
Desempenho inteligente

O GA 30+-75+ é o nosso compressor de parafuso rotativo de velocidade fixa injetado a óleo que define 
o padrão da indústria. Proporciona-lhe mais daquilo que realmente é importante: maior poupança de 
energia, mais ar e uma vida útil mais longa. O seu elemento de compressão de última geração e várias 
funcionalidades avançadas garantem o máximo desempenho com a melhor eficiência da sua classe.

Os novos rolamentos híbridos topo de gama 
prolongam a vida útil do sistema de 
transmissão em 33% (GA 55+-75+). 
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Sistema de controlo inteligente 
da temperatura (GA 55+/GA 75+) 

5

Sensores inteligentes  
(GA 55+/GA 75+)  
•  Os sensores de perda de carga monitorizam a vida 

útil do filtro de entrada, do separador de óleo e do 
filtro de óleo. 

•  Os cabos CAN permitem atualizações fáceis. 

6

EQ2i 
•  Controlo de vários compressores 

integrado de série.

8

Filtro de admissão de ar resistente 
•  Protege os componentes do compressor ao remover 

99,9% das partículas de sujidade com até 3 mícron.
•  Vida útil de 8000 horas (GA 55+/GA 75+).

9

Elektronikon Touch para 
monitorização remota  
•  Controlador tecnologicamente avançado com 

indicações de aviso, corte de funcionamento do 
compressor e programação da manutenção.

•  Monitorização remota SMARTLINK de série para 
maximizar o desempenho do sistema de ar e a 
poupança de energia.  

7

Um algoritmo inteligente calcula a temperatura 
ideal de injeção do óleo com base em 
parâmetros como a temperatura ambiente e do 
óleo, a pressão e a carga, e a humidade do ar. 
Quando é necessário, a válvula STC encaminha o 
óleo através dos arrefecedores para atingir a 
temperatura ideal, de forma a aumentar a 
eficiência do compressor e eliminar o risco de 
condensação.

O algoritmo de descarga inteligente 
monitoriza as flutuações de pressão em 
tempo real para reduzir o tempo de 
funcionamento em vazio e obter a máxima 
poupança de energia. 

4

3
5
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GA 37-90:   
Compressor Premium

O GA 37-90 proporciona-lhe o desempenho fiável do parafuso injetado a óleo da Atlas Copco 
ao mais baixo custo de investimento. Construído com materiais de elevada qualidade, o GA 
37-90 garante fiabilidade e eficiência do ar comprimido nas condições mais rigorosas.

Sistema de acionamento sem 
manutenção 
•  100% sem manutenção; totalmente fechado e 

protegido contra sujidade e poeiras.
•  Os novos rolamentos híbridos topo de gama 

prolongam a vida útil do sistema de transmissão em 
33% (GA 55-90). 

•  Sem perdas através dos acoplamentos ou por 
deslize.

•  De série até 46 °C/115 °F e para a versão para 
temperatura ambiente elevada até 55 °C/131 °F.

1

Motor elétrico de eficiência Super 
Premium 
•  Motor de eficiência IE4 (GA 55-90).
•  IP55, isolamento de classe F, aumento B.
•  Rolamento na extremidade contrária ao 

acionamento autolubrificado.
•  Rolamentos na extremidade de acionamento 

lubrificados a óleo.
•  Concebido para um funcionamento contínuo em 

ambientes rigorosos.

2

Filtro de rosca robusto  
para óleo 
•  Elevada eficiência; remove partículas 300% 

mais pequenas do que um filtro convencional.
•  Válvula bypass integrada com o filtro de óleo.

3
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8

Arrefecedor de óleo e arrefecedor 
final para ambientes tropicais  
•  Temperaturas reduzidas na saída do elemento, 

garantindo uma longa duração do óleo.
•  Remoção de quase 100% dos condensados através 

de um separador mecânico integrado.
•  Sem consumíveis.
•  Elimina a possibilidade de choques térmicos nos 

arrefecedores.

4

Controlo e monitorização  
Elektronikon avançados
• Fácil de utilizar e concebido para funcionar nas condições 

mais rigorosas. 
• As funções de monitorização incluem indicações de aviso, 

programação de manutenção e visualização online do 
estado da máquina. 

• Monitorização remota SMARTLINK de série para maximizar 
o desempenho do sistema de ar e a poupança de energia.

5

Filtro de admissão de ar resistente
•  Protege os componentes do compressor removendo 99,9% 

das partículas de sujidades até 3 mícron.
•  Diferencial de pressão de entrada para uma manutenção 

proactiva, ao mesmo tempo que minimiza a perda de carga.

6

Ventilador de baixo ruído    
•  Funcionamento silencioso.
•  Caudais elevados.
•  Design compacto.

7

Secador integrado
•  Excelência em qualidade de ar.
•  Redução de 50% no consumo de energia 

quando comparado com os secadores 
convencionais.

•  Destruição zero da camada de ozono.
•  Incorpora um filtro UD+ opcional de acordo 

com a classe 1.4.2. 

8
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Desfrute da conectividade 
de que necessita
Relativamente à conectividade, há muito tempo que o 
equipamento industrial fica para trás. Mas não na Atlas Copco. Os 
nossos sistemas de ar comprimido ajudaram a abrir caminho para 
a Indústria 4.0. Nunca deixámos de desenvolver funcionalidades 
inovadoras e de introduzir novas opções para ajudar os nossos 
clientes a atingir os seus objetivos operacionais. 

SMARTLINK
• Monitoração em tempo real dos parâmetros 

operacionais do compressor no seu computador ou 
dispositivo móvel.  

• Os dados de desempenho e informações identificam 
oportunidades de otimização. 

• Cronologia de assistência.
• Alertas de manutenção e assistência.
• Centro de recursos online com manuais, documentação 

e informações técnicas.

Connect

Elektronikon Touch  
(opcional para GA 37/GA 45)
O Elektronikon Touch dispõe de um visor 
multilingue de fácil utilização com 4,3 polegadas, 
pictogramas nítidos e um indicador de assistência. 
O sistema operativo fornece uma variedade de 
opções de controlo e monitorização, bem como 
algoritmos inteligentes, para otimizar o 
desempenho do seu compressor. Os 
temporizadores personalizados e os controlos de 
eficiência são apenas alguns exemplos.

Controlo
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OPC UA
A Atlas Copco foi o primeiro fabricante de 
compressores com OPC UA, o protocolo de 
comunicação entre máquinas, desenvolvido 
especialmente para a automatização industrial. 
Isto significa que pode integrar facilmente o 
compressor da Atlas Copco na sua rede de 
produção: 

• Padronização da comunicação de 
equipamentos de produção.

• Informações relativas ao desempenho do 
sistema de produção e opções de otimização.

• Segurança da rede graças a vários níveis de 
codificação, autenticação, auditoria e controlo 
do utilizador para garantir a segurança.

Otimização

Gestão

Equalizer 4.0 
Efetue a gestão de vários compressores com o Equalizer 4.0 (integrado 
no seu compressor ou como unidade independente):
• Banda de pressão reduzida: Crie uma banda de pressão estreita e 

predefinida para poupar energia. 
• Desempenho ideal do sistema: Programe todos os compressores para 

terem horas de funcionamento iguais e reduzir os intervalos de 
manutenção.

• Fiabilidade e eficiência melhoradas: Com relatórios de desempenho 
acionáveis, avisos de assistência e dados de eficiência energética.

• Controlo de vários compressores: Efetue a gestão de até 6 
compressores numa única rede de ar. As unidades GA+ são fornecidas 
de série com um EQ2i incorporado, permitindo o controlo de um 
segundo compressor. 



14 Compressores de parafuso rotativo com injeção de óleo GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ da Atlas Copco 

Ar seco integrado 

O ar comprimido não tratado contém humidade e aerossóis que aumentam o risco 
de corrosão e de fugas no sistema de ar comprimido. Isto pode resultar num sistema 
de ar danificado e na contaminação dos produtos finais. Por isso, um secador de ar 
é essencial para proteger os seus sistemas e processos. Para sua tranquilidade, os 
compressores GA, GA+ e GA VSD+ dispõem de uma opção de secador integrado.

•  Tamanho otimizado para o compressor, evitando o 
consumo excessivo de energia. 

•  Nova opção de secador sobredimensionado para 
garantir um PDP baixo nas condições mais rigorosas 
(GA 55-90/GA 55+-75+). 

•  Adaptado à sua aplicação. 

•  Controlado e monitorizado pelo Elektronikon. 

•  Solução de poupança de espaço tudo-em-um com 
custos de instalação reduzidos.

Pureza integrada
O filtro opcional UD+ e o secador de ar por refrigeração integrado (IFD) removem eficazmente a humidade, os 
aerossóis e as partículas de sujidade para proteger o seu investimento. O filtro UD+ tem uma perda de carga 40% 
inferior à combinação de filtro DD+/PD+ convencional. Poupa espaço e reduz os custos de energia. Utilizando 
apenas 1 filtro individual, é possível alcançar a classe de qualidade 1.4.2 de acordo com a norma ISO 8573-1:2010. 

* Os valores da tabela representam os limites máximos de acordo com a norma de qualidade do ar ISO (ISO 8573-1:2010).
** Ponto de orvalho sob pressão da água baseado numa humidade relativa de 100% a 20 °C/68 °F.

CLASSE DE QUALIDADE ISO* TAMANHO DAS PARTÍCULAS 
DE SUJIDADE

PONTO DE ORVALHO SOB 
PRESSÃO DA ÁGUA** CONCENTRAÇÃO DE ÓLEO

Compressor Pack 3.-.4 5 mícrones - 3 ppm

Secador de refrigeração integrado 3.4.4 5 mícrones  +3 °C/37 °F 3 ppm

DD+ 2.4.2 1 mícron  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

UD+ 1.4.2 0,5 mícrones  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

Custos de ciclo de vida reduzidos e tranquilidade total
•  Sem custos de instalação adicionais.
•  Poupe espaço.
•  A utilização do refrigerante eficiente em termos energéticos e ecológicos reduz 

os custos operacionais e traduz-se numa destruição zero da camada de ozono.
•  A tecnologia de caudal cruzado do permutador de calor com uma perda de 

carga reduzida permite poupar energia e reduzir os custos.
•  Sem qualquer desperdício de ar comprimido devido à purga de condensados 

sem perdas.
•  As funções de controlo avançadas garantem ar seco em todas as circunstâncias e 

evitam o congelamento com cargas baixas.
•  Ponto de orvalho sob pressão de 3 °C/37 °F (a 20 °C/68 °F).

Qualidade de ar incorporada



Compressores de parafuso rotativo com injeção de óleo GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ da Atlas Copco     15

Toda a energia elétrica utilizada por um sistema de ar comprimido é convertida em calor. Porquê 
desperdiçar este calor? Um sistema de recuperação de energia especificamente desenvolvido pode 
ser incorporado no seu GA, GA+ e GA VSD+, permitindo-lhe recuperar até 75% dessa entrada de 
potência sob a forma de ar quente ou água quente (por exemplo: chuveiros dos balneários). Através 
da utilização eficiente da energia recuperada, obtém importantes poupanças nos custos de energia e 
um elevado retorno do investimento, sem comprometer o desempenho do seu compressor. 

Utilizar o compressor 
duas vezes

Condutas
O ar quente recuperado pode ser utilizado para:
•  Aquecimento auxiliar ou principal de armazéns 

e oficinas 
•  Processos de secagem

Água quente 
Converter o calor do compressor em 
água quente para:
•  Radiadores
•  Lavandarias, limpeza industrial e 

instalações sanitárias
•  Aquecimento de processos industriais
•  Cantinas e grandes cozinhas
•  Indústrias de produtos alimentares, 

químicos e farmacêuticos

Compressores de parafuso rotativo injetados a óleo GA 30⁺-90/GA 37-90 VSD da Atlas Copco 15

Recuperação de energia incorporada
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Otimize o seu sistema
Algumas aplicações poderão necessitar ou beneficiar de opções adicionais e de sistemas de controlo/
tratamento de ar mais precisos. Para satisfazer estas necessidades, a Atlas Copco desenvolveu opções e 
equipamento compatível de fácil integração.

GA 37-45 GA 55-90 GA 30+ GA 37+-45+ GA 55+-75+ GA 37L-110 
VSD+

Tratamento de ar

Filtro UD+* • • • • • •
Secador sobredimensionado* - • - - • -

Bypass do secador* - • - - • -

Condensados Purga eletrónica de água - • Standard Standard Standard Standard

Proteção

Pré-filtro • • • • • •
Filtro de entrada para trabalhos pesados Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Versão para temperaturas ambiente elevadas  
(até 55 °C/131 °F)**** • • • • • •

Termóstato tropical • • • • STC •
Proteção contra congelação - • - • • -

Válvula de corte da água** - • - • • •
Aquecedores anti-condensação - • - • • -

Relé de sequência de fase - • - - • -

Nema4 - • - • • -

Nema4x - • - • • -

Bastidor do recipiente de óleo • • • • • -

Proteção contra a chuva • • • • • -

Comunicação

OPC UA - - - • • •
Módulo de expansão do controlador Elektronikon • • • • • •
Atualização do Elektronikon Touch • Standard Standard Standard Standard Standard

Relé ES 100*** - Standard - • Standard -

EQ2i • • • • Standard •
EQ4i, EQ6i • • • • • •

Óleos
Óleo Ultra Foodgrade RS • • • • • •
Óleo Roto Synthetic Xtend • • • • Standard •

Opções gerais

Versão arrefecida a água - • - • • •
Recuperação de energia • • • • • •
Ventilador elétrico de conduta • • • • • •
Motor sobredimensionado***** - • - - • -

Monitorização de assistência avançada - • - - Standard -

Controlo de modulação - • - • • -

Flange ANSI • • • • • -

Flange DIN • • • • • -

Acessórios IT - - - - - •
Certificado de teste • • • • • •

Obras públicas
Dispositivo de elevação • • • • • -

Interruptor principal - • - • • -

* Apenas unidades FF.
** Unidades arrefecidas a água.
*** Inclui contactos livres de tensão: motor a funcionar, carga/vazio do compressor.
****Unidades FF limitadas a 50 °C/122 °F em alguns modelos.
*****Apenas 55-75 kW.

-: Não disponível•: Opcional
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Acionamento de velocidade variável: GA VSD+

Ar comprimido húmido

Ar de admissão

Condensados

Mistura de ar/óleo

Ar comprimido seco

Óleo

Ar comprimido sem água livre

Velocidade fixa: GA+

Velocidade fixa: GA

A

B

C

D

E

F

G

Ar de admissão

Mistura de ar/óleo

Óleo

Ar comprimido quente

Condensados

Ar comprimido arrefecido

Ar comprimido seco

A Ar de admissão

B Mistura de ar/óleo

C Óleo

D Ar comprimido quente

E Condensados

F Ar comprimido arrefecido

G Ar comprimido seco
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Especificações técnicas do GA 30+-90 (versões de 50 Hz)
Tipo de 

compressor
Variante 

de pressão

Pressão de trabalho 
máxima Pack Capacidade FAD* Potência nominal do 

motor
Nível de 
ruído** Peso Pack Peso Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB (A) kg lbs kg lbs

GA 30+

7,5 7,5 109 99 357 210 30 40 66 626 1380 796 1755
8,5 8,5 123 90 325 191 30 40 66 626 1380 796 1755
10 10 145 83 297 175 30 40 66 626 1380 796 1755
13 13 189 71 256 151 30 40 66 626 1380 796 1755

GA 37

7,5 7,5 109 116 416 245 37 50 67 683 1506 853 1881
8,5 8,5 123 108 388 228 37 50 67 683 1506 853 1881
10 10 145 100 361 212 37 50 67 683 1506 853 1881
13 13 189 88 318 187 37 50 67 683 1506 853 1881

GA 37+

7,5 7,5 109 126 452 266 37 50 67 777 1713 943 2079
8,5 8,5 123 119 427 251 37 50 67 777 1713 943 2079
10 10 145 107 385 227 37 50 67 777 1713 943 2079
13 13 189 89 321 189 37 50 67 777 1713 943 2079

GA 45

7,5 7,5 109 138 497 293 45 60 68 692 1526 900 1984
8,5 8,5 123 128 459 270 45 60 68 692 1526 900 1984
10 10 145 119 430 253 45 60 68 692 1526 900 1984
13 13 189 105 379 223 45 60 68 692 1526 900 1984

GA 45+

7,5 7,5 109 151 543 320 45 60 68 808 1781 978 2156
8,5 8,5 123 144 519 306 45 60 68 808 1781 978 2156
10 10 145 131 472 278 45 60 68 808 1781 978 2156
13 13 189 105 377 222 45 60 68 808 1781 978 2156

GA 55

7,5 7,5 109 179 643 378 55 75 71 1360 2998 1685 3715
8,5 8,5 123 171 614 362 55 75 71 1360 2998 1685 3715
10 10 145 152 546 321 55 75 71 1360 2998 1685 3715
13 13 189 136 488 287 55 75 71 1360 2998 1685 3715

GA 55+

7,5 7,5 109 191 688 405 55 75 69 1365 3009 1690 3726
8,5 8,5 123 181 650 383 55 75 69 1365 3009 1690 3726
10 10 145 167 600 353 55 75 69 1365 3009 1690 3726
13 13 189 139 500 294 55 75 69 1365 3009 1690 3726

GA 75

7,5 7,5 109 229 825 486 75 100 73 1470 3241 1800 3968
8,5 8,5 123 220 792 466 75 100 73 1470 3241 1800 3968
10 10 145 203 730 430 75 100 73 1470 3241 1800 3968
13 13 189 176 633 372 75 100 73 1470 3241 1800 3968

GA 75+

7,5 7,5 109 257 924 544 75 100 71 1480 3263 1805 3979
8,5 8,5 123 237 853 502 75 100 71 1480 3263 1805 3979
10 10 145 218 784 462 75 100 71 1480 3263 1805 3979
13 13 189 189 681 401 75 100 71 1480 3263 1805 3979

GA 90
7,5 7,5 109 292 1052 619 90 125 72 1520 3351 1845 4068
8,5 8,5 123 277 998 588 90 125 72 1520 3351 1845 4068
10 10 145 256 923 543 90 125 72 1520 3351 1845 4068
13 13 189 216 779 458 90 125 72 1520 3351 1845 4068

* Desempenho da unidade medido de acordo com a norma ISO 1217, Anexo C, Edição 4:2009.
** Nível de pressão sonora ponderado A na estação de trabalho, Lp WSA (com fiabilidade  
de 20 μPa) dB  
(com nível de incerteza de 3 dB).
Valores determinados de acordo com o código de testes de nível de ruído ISO 2151 e o padrão 
de medição de ruído ISO 9614.

O FAD é medido com as seguintes pressões de trabalho:
- Versões de 7,5 bar a 7 bar
- Versões de 8,5 bar a 8 bar
- Versões de 10 bar a 9,5 bar
- Versões de 13 bar a 12,5 bar

Condições de referência:
- Pressão absoluta de entrada de 1 bar (14,5 psi)
- Temperatura do ar de admissão de 20 °C/68 °F

Ponto de orvalho sob pressão do secador por refrigeração integrado nas condições de 
referência:
2 °C a 3 °C, 36 °F a 37 °F

Dimensões 
Pack Full- Feature

P (mm) L (mm) A (mm) P (pol.) L (pol.) A (pol.) P (mm) L (mm) A (mm) P (pol.) L (pol.) A (pol.)
GA 30-45/30+-45+ 1310 890 1790 51,57 35,04 70,47 1810 890 1790 71,26 35,04 70,47
GA 55+/75+/55/75/90 1680 1221 1980 66,14 48,07 77,95 2525 1221 1980 99,41 48,07 77,95
GA 37L-75 VSD+ 1100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1100 1656 1968 43,31 65,20 77,48
GA 75L-110 VSD+ 1400 1300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1300 1968 85,75 51,18 77,48

Dimensões 

H

W
D
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* Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO 1217 ed. 4 2009, anexo E, última edição. 
**Nível médio de ruído medido à distância de 1 m à pressão máxima de funcionamento em conformidade com a  
ISO 2151: 2004 utilizando a ISO 9614/2 (método de intensidade sonora); tolerância de 3 dB (A). 

Tipo de 
compressor

Variante 
de pressão

Pressão de trabalho 
máxima Pack Capacidade FAD* Potência nominal do 

motor
Nível de 
ruído** Peso Pack Peso Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB (A) kg lbs kg lbs

GA 30+

100 7,4 107 101 364 214 30 40 66 643 1418 813 1792
125 9,1 132 92 329 194 30 40 66 643 1418 813 1792
150 10,8 157 83 298 176 30 40 66 643 1418 813 1792
175 12,5 181 75 269 158 30 40 66 643 1418 813 1792

GA 37

100 7,4 107 117 423 249 37 50 67 698 1539 868 1914
125 9,1 132 107 387 228 37 50 67 698 1539 868 1914
150 10,8 157 98 354 209 37 50 67 698 1539 868 1914
175 12,5 181 93 333 196 37 50 67 698 1539 868 1914

GA 37+

100 7,4 107 124 445 262 37 50 67 777 1713 943 2079
125 9,1 132 113 405 239 37 50 67 777 1713 943 2079
150 10,8 157 103 371 219 37 50 67 777 1713 943 2079
175 12,5 181 89 319 188 37 50 67 777 1713 943 2079

GA 45

100 7,4 107 139 502 295 45 60 68 745 1642 915 2017
125 9,1 132 130 466 275 45 60 68 745 1642 915 2017
150 10,8 157 118 426 250 45 60 68 745 1642 915 2017
175 12,5 181 108 390 229 45 60 68 745 1642 915 2017

GA 45+

100 7,4 107 151 543 319 45 60 68 808 1781 978 2156
125 9,1 132 139 501 295 45 60 68 808 1781 978 2156
150 10,8 157 131 471 277 45 60 68 808 1781 978 2156
175 12,5 181 114 410 241 45 60 68 808 1781 978 2156

GA 55

100 7,4 107 182 654 385 55 75 71 1360 2998 1685 3715
125 9,1 132 167 601 354 55 75 71 1360 2998 1685 3715
150 10,8 157 156 562 331 55 75 71 1360 2998 1685 3715
175 12,5 181 143 516 304 55 75 71 1360 2998 1685 3715

GA 55+

100 7,4 107 193 694 409 55 75 69 1365 3009 1690 3726
125 9,1 132 180 648 381 55 75 69 1365 3009 1690 3726
150 10,8 157 163 587 346 55 75 69 1365 3009 1690 3726
175 12,5 181 144 518 305 55 75 69 1365 3009 1690 3726

GA 75

100 7,4 107 233 838 493 75 100 73 1470 3241 1800 3968
125 9,1 132 222 800 471 75 100 73 1470 3241 1800 3968
150 10,8 157 201 724 426 75 100 73 1470 3241 1800 3968
175 12,5 181 183 659 388 75 100 73 1470 3241 1800 3968

GA 75+

100 7,4 107 256 922 543 75 100 71 1480 3263 1805 3979
125 9,1 132 237 853 502 75 100 71 1480 3263 1805 3979
150 10,8 157 212 763 449 75 100 71 1480 3263 1805 3979
175 12,5 181 191 689 405 75 100 71 1480 3263 1805 3979

GA 90

100 7,4 107 301 1082 637 90 125 72 1520 3351 1845 4068
125 9,1 132 278 1000 588 90 125 72 1520 3351 1845 4068
150 10,8 157 249 897 528 90 125 72 1520 3351 1845 4068
175 12,5 181 223 803 472 90 125 72 1520 3351 1845 4068

Especificações técnicas do GA 30+-90 (versões de 60 Hz)

Notas de rodapé, condições de referência e detalhes do FAD das versões de 50 Hz.

Tipo de 
compressor

Pressão de trabalho máx. Capacidade FAD* (mín.-máx.) Potência nominal do motor Nível de 
ruído** Peso Pack Peso 

Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB (A) kg kg

GA 37L VSD+

4 58 26-133 94-479 55-282 37 50 67 860 1060
7 102 26-132 93-475 55-279 37 50 67 860 1060

9,5 138 25-116 89-418 53-246 37 50 67 860 1060
12,5 181 38-99 138-355 81-209 37 50 67 860 1060

GA 45 VSD+

4 58 26-159 94-573 55-337 45 60 67 860 1060
7 102 26-157 93-565 55-332 45 60 67 860 1060

9,5 138 25-137 89-494 53-291 45 60 67 860 1060
12,5 181 38-115 138-359 81-211 45 60 67 860 1060

GA 55 VSD+

4 58 26-189 93-680 55-400 55 75 67 900 1100
7 102 26-188 94-677 55-399 55 75 67 900 1100

9,5 138 26-166 93-598 55-352 55 75 67 900 1100
12,5 181 40-140 145-504 85-297 55 75 67 900 1100

GA 75 VSD+

4 58 26-226 93-815 55-480 75 100 70 920 1120
7 102 27-225 97-809 57-476 75 100 70 920 1120

9,5 138 27-198 96-712 57-419 75 100 70 920 1120
12,5 181 42-167 150-600 88-353 75 100 70 920 1120

GA 75L VSD+

4 58 47-269 169-967 100-569 75 100 73 1207 1496
7 102 48-266 172-957 101-563 75 100 73 1207 1496

9,5 138 58-235 210-847 124-498 75 100 73 1207 1496
12,5 181 70-194 252-699 149-411 75 100 73 1207 1496

GA 90 VSD+

4 58 48-311 174-1121 102-660 90 125 74 1213 1503
7 102 49-306 176-1101 104-648 90 125 74 1213 1503

9,5 138 60-269 215-969 127-570 90 125 74 1213 1503
12,5 181 71-218 255-784 150-461 90 125 74 1213 1503

GA 110 VSD+

4 58 47-348 170-1251 100-736 110 150 76 1222 1573
7 102 49-345 175-1241 103-731 110 150 76 1222 1573

9,5 138 59-309 211-1111 124-654 110 150 76 1222 1573
12,5 181 71-268 254-965 150-568 110 150 76 1222 1573

Especificações técnicas do GA 37L-110 VSD+ 

Pressão de trabalho máxima: 
13 bar(e) (188 psig) 
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