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Tratamento do ar, um 
investimento crucial

Por que precisa de ar de qualidade
O ar comprimido contém óleo, partículas sólidas e vapores 
de água. Estes componentes, quando combinados, formam 
uma matéria gordurosa, abrasiva e, muitas vezes, acídica. 
Sem o devido tratamento do ar, esta mistura entra no seu 
sistema de ar comprimido, provocando corrosão das 
tubagens e danos nas ferramentas pneumáticas, podendo 
ainda comprometer a qualidade dos produtos finais.

Garantem os seus requisitos específicos
Os secadores de adsorção da Atlas Copco oferecem a qualidade de ar 
adequada para a sua aplicação com pontos de orvalho sob pressão de 
-70 °C/-100 °F ou ISO classe [-:1:-].

Classe de 
pureza

Partículas sólidas Água Óleo total*

Número de partículas por m3 Ponto de orvalho sob 
pressão Concentração

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Conforme o especificado pelo utilizador ou fornecedor do equipamento e mais rigorosa do que a classe 1.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ 37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ 44,6 -
6 ≤ 5 mg/m3 ≤ 10 ≤ 50 -

Classificação da pureza do ar comprimido em conformidade com a norma ISO 8573-1:2010

* Líquido, aerossóis e vapor.
** d= diâmetro da partícula.
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Proteja a sua produção e a sua 
reputação
Os secadores de adsorção da Atlas Copco protegem a 
fiabilidade da sua produção e a qualidade dos seus 
produtos. Os secadores de elevado desempenho 
eliminam a humidade do ar comprimido com um ponto 
de orvalho sob pressão padrão de -20 °C/- 5 °F, -40 °C/ 
- 40 °F e -70 °C/- 100 °F. Para uma tranquilidade total, 
pode até definir o ponto de orvalho para satisfazer as 
necessidades específicas da sua aplicação. 

Desfrute de instalação fácil e longos 
intervalos entre manutenções
Graças ao design “all-in-one” compacto, os secadores não 
obstruem a área de produção. São entregues prontos a 
utilizar e a instalação é realizada de forma rápida e fácil. 
Todos os componentes internos são de fácil acesso para 
facilitar a manutenção. O dessecante de alta qualidade e 
as válvulas resistentes aumentam os intervalos de 
manutenção para além dos três anos habituais.

Estabeleça novos padrões de qualidade 
Testados em conformidade com a norma ISO 7183:2007, os 
secadores de adsorção da Atlas Copco cumprem e excedem 
frequentemente as normas internacionais relativas à pureza 
do ar comprimido.
Naturalmente, todos os nossos secadores proporcionam 
proteção total de componentes elétricos, controlos e visores.

Reduza os custos com energia
Os secadores de adsorção da Atlas Copco estão 
equipados com diversas características de poupança de 
energia que reduzem a sua pegada de carbono. 
•		Uma perda de carga inferior a 0,2 bar/2,9 psi reduz os 

custos de energia. 
•		A deteção e o controlo do ponto de orvalho ajustam o 

consumo de energia à carga real do secador. 
•		Um ponto de orvalho ajustável permite adaptar o 

secador às suas necessidades reais. 

Secadores de 
adsorção da 
Atlas Copco, 
qualidade fiável

Cerades™: um dessecante 
revolucionário desenvolvido 
pela Atlas Copco
Algumas inovações mudam tudo. Tal como 
o Cerades™, o primeiro dessecante sólido 
de sempre. Desenvolvido e patenteado 
pela Atlas Copco, o Cerades™ veio 
revolucionar o design, a eficiência e o 
desempenho dos secadores de adsorção. 
Isto é algo que faz toda a diferença, uma 
vez que lhe permite desfrutar de uma 
melhor qualidade do ar, custos de energia 
e assistência mais baixos, e benefícios para 
a saúde e para o meio ambiente. O novo 
CD 20+-335+ é o primeiro secador a incluir 
Cerades™. Saiba tudo sobre o CD 20+-335+ 
e o Cerades™ nas páginas 8-9. 

CERADES™
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1. Secagem
O ar comprimido húmido escoa no sentido ascendente através 
do adsorvente dessecante de baixo para cima (1). 

2. Regeneração
Secadores de adsorção sem calor – CD+: 
O ar seco proveniente da saída da torre de secagem é expandido à 
pressão atmosférica e enviado através do dessecante saturado, 
forçando a saída da humidade adsorvida (2 e 4). 
Após a adsorção, a válvula de descarga é fechada e o reservatório é 
pressurizado novamente. 

Secadores de adsorção com purga (zero) por  
blower – BD+:
O blower (5) aspira o ar ambiente e descarrega-o pelo aquecedor 
externo (6). O ar aquecido é então enviado através do dessecante 
saturado (2), forçando a saída da humidade adsorvida.

4. Comutação
Após a regeneração, a secagem passa da torre saturada para a 
torre regenerada (3). 

3. Arrefecimento (BD+)
BD+ com purga: 
Após a fase de aquecimento, o dessecante é arrefecido através 
da expansão do ar comprimido seco desde a saída do 
reservatório de adsorção pela torre reativada quente.

BD+ com Zero Purge: 
Após a fase de aquecimento, o blower aspira o ar ambiente e 
descarrega-o através da torre reativada no sentido ascendente.

Como funcionam 
os secadores de adsorção?
Os secadores de adsorção são compostos por duas torres cheias de dessecante. 
O ar comprimido húmido passa diretamente através da substância, que adsorve 
a humidade. O dessecante tem uma capacidade de adsorção limitada antes de 
ser necessário secá-lo. É esta característica que motiva o design com duas torres. 
Enquanto uma das torres seca o ar, a outra é regenerada. 

A Atlas Copco disponibiliza dois tipos de secadores de adsorção, 
a gama BD+ de secadores com purga (zero) por blower e a série 
CD(+) de secadores de adsorção sem calor. A diferença entre 
ambos está no processo de regeneração. 
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Com os secadores com purga (zero) por blower BD+ e a série 
CD(+) de secadores de adsorção sem calor, a Atlas Copco 
disponibiliza uma solução de secagem de dessecante que 
corresponde às suas necessidades exatas. 

Qual o secador de adsorção da Atlas Copco 
mais adequado para si?

 Gama de secadores de adsorção da Atlas Copco

Condições do local
Graças à simplicidade do design, os secadores de adsorção sem 
calor são frequentemente escolhidos para ambientes 
exigentes. Isto inclui áreas remotas, locais perigosos com pós e 
gases explosivos e aplicações com temperaturas do ar de 
entrada elevadas.

Eficiência energética 
superior
Perda de carga reduzida, 
inferior a 0,2 bar/2,9 psi
O consumo de energia de um secador é 
determinado pela perda de carga interna e 
pela eficiência do respetivo processo de 
regeneração. Se um secador de adsorção 
sofrer uma perda de carga elevada, a 
pressão de descarga do compressor deve ser 
definida para um valor superior, o que 
aumenta os custos de funcionamento e 
energia. Os secadores de adsorção BD+ e 
CD(+) da Atlas Copco proporcionam uma 
perda de carga muito reduzida (inferior a 
0,2 bar/2,9 psi para a maioria dos modelos), 
bem como o processo de regeneração mais 
eficiente.

Comutação dependente do 
ponto de orvalho para poupanças 
de energia de até 90%
Os secadores de adsorção BD+ e CD(+) da 
Atlas Copco incorporam um controlo de 
gestão de energia topo de gama com 
comutação dependente do ponto de 
orvalho. O princípio é simples. Um sensor do 
ponto de orvalho atrasa a comutação das 
torres até que esta seja necessária. Esta 
extensão do tempo de ciclo pode gerar 
poupanças de energia de até 90%.

Custo do ciclo de vida
Um secador de adsorção sem calor é mais dispendioso porque 
utiliza uma grande quantidade de ar comprimido para a purga 
durante a regeneração. Normalmente, o ar da purga necessita 
de entre 16% e 19% da capacidade de caudal nominal de um 
secador sem calor. No entanto, o secador sem calor continua a 
ser uma opção popular devido à sua simplicidade, fiabilidade e 
baixo custo de investimento.

Investimento Perdas de 
purga

Eletricidade Perda de carga Manutenção
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Economia e desempenho 
elevados

BD 100+-300+ 

1 	 Dessecante de qualidade
•	 O dessecante de sílica gel de elevada capacidade 

de adsorção precisa de menos energia de reativação 
do que outros agentes de secagem. 

•	 O leito do dessecante de camada dupla com uma camada inferior 
resistente à água protege a camada superior de elevado 
desempenho. 

•	 Ponto de orvalho sob pressão de -40 °C/-40 °F de série ( 
 -70 °C/-100 °F opcional). 

•	 Dessecante com capacidade extra de até 30% para fornecer um 
desempenho consistente mesmo em condições 
difíceis, como temperaturas elevadas e sobrecargas temporárias.  

3 	 Aquecedor de densidade de baixa potência
•	 O design em aço inoxidável prolonga a vida útil.

•	 O aquecedor é instalado num tubo isolado, de forma a 
obter uma configuração eficiente em termos energéticos.

•	 Estão disponíveis reservatórios isolados como opção para 
reduzir ainda mais as perdas de calor e aumentar a 
eficiência geral (de série no modelo de -70 °C/-100 °F).

4 	 Tubagem galvanizada com ligações 
flangeadas

•	 A tubagem flangeada simplifica a manutenção e 
minimiza o risco de fugas. 

•	 O tamanho da tubagem foi otimizado para 
garantir uma perda de carga reduzida, para a 
máxima poupança de energia. 

2 	 Válvulas em aço inoxidável
As válvulas de borboleta em aço 
inoxidável de elevado desempenho 
com atuadores garantem uma 
longa vida útil.

Secadores de adsorção com 
purga (zero) por blower
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7 	 Comutação dependente do ponto de orvalho
•	 Monitorização do ponto de orvalho sob pressão real  

(higrómetro).

•	 Ponto de orvalho sob pressão (e alarme).

•	 O secador comuta de torre apenas quando o dessecante estiver 
saturado, conforme medido pelo sensor do ponto de orvalho. Durante 
esta extensão do tempo de ciclo, o secador não consome ar de purga, o 
que resulta numa redução significativa na utilização de energia.

8 	 Design robusto e compacto
•	 Estrutura de série, incluindo ranhuras para garfos de empilhador 

e olhais de suspensão para um manuseamento fácil.

•	 Os grandes reservatórios garantem uma baixa 
velocidade do ar e um tempo de contacto superior.

•	 Os flanges que ligam os reservatórios estão 
integrados nos fundos copados superior e inferior, 
diminuindo a altura total da unidade.

5 	 Filtros
•	 Um pré-filtro evita a contaminação por óleo para 

aumentar a vida útil do dessecante.

•	 Um filtro final protege a rede de ar da poeira do 
dessecante e previne a contaminação da rede.

•	 Podem ser montados diretamente na entrada e na 
saída do secador, para uma perda de carga 
reduzida.

•	 De fácil montagem e manutenção. Não são 
necessárias ligações adicionais de tubagens e filtros.

6 	 Sistema avançado de controlo 
e monitorização

•	 Instalado no interior de um 
compartimento IP54 para fácil 
ligação de cabos e elevada 
segurança.

•	 Monitoriza todos os parâmetros 
para assegurar a fiabilidade 
máxima.

 
 Zero Purge, máxima poupança de energia

Procura o secador de adsorção com os custos de 
funcionamento mais baixos? O BD+ Zero Purge é a 
melhor opção. Sem perdas de purga e com utilização 
mínima de eletricidade, o BD+ ZP oferece as maiores 
poupanças de energia. A nossa comparação de custos de 
ciclo de vida na página 5 quantifica as diferenças. 
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2 	 Funcionamento de elevada eficiência
Concebido para um desempenho fiável em 
funcionamento contínuo com caudal de ar a 100%, 
enquanto que a maioria dos secadores no mercado são 
construídos para trabalhar apenas entre 70% a 80%. Isto 
inclui um ponto de orvalho sob pressão constante de 

-20 °C/-5 °F, -40 °C/-40 °F, -70 °C/-100 °F de série. O ponto 
de orvalho sob pressão também pode ser ajustado para 
mudanças de estação ou de aplicação.

*A -70 °C/100 °F, utiliza dessecante de peneira molecular

1 	 Cerades™
O CD 20⁺ -335⁺ é o primeiro secador a utilizar o revolucionário dessecante 
Cerades™ desenvolvido e patenteado pela Atlas Copco. O ar comprimido 
é canalizado diretamente através do dessecante sólido, em vez de passar 
através de contas de dessecante soltas. Como resultado, pode desfrutar de:

•	 Custos de energia mais baixos e uma perda de carga mínima graças ao 
caudal de ar direto e sem resistência.

•	 Melhor qualidade do ar e intervalos de assistência mais prolongados, 
uma vez que o Cerades™ tem uma maior duração do que o dessecante 
solto, que se degrada significativamente ao longo do tempo.

•	 Proteção do meio ambiente e da saúde, custos de funcionamento mais 
reduzidos e menos tempo de inatividade, uma vez que o Cerades™ 
elimina o pó de dessecante e a necessidade de filtrá-lo para estar em 
conformidade com a classe 2 da norma ISO 8573-1:2010 para partículas. 

•	  Instalação sem problemas e funcionamento contínuo, uma vez que o 
Cerades™ pode ser montado horizontalmente.

•	 Um secador com dimensões mais pequenas como o Cerades ™ pode 
suportar um caudal de ar mais elevado. 

Eficiência e funcionamento contínuo do 
Cerades™

CD 20+-335+ 

3 	 Poupanças de energia avançadas
•	 Até 70% menos perdas de carga em comparação com o 

modelo anterior.

•	 Redução de 15% do ar de purga em comparação com o 
modelo CD padrão.

•	 Comutação dependente do ponto de orvalho opcional. 
O secador comuta de torre apenas quando o dessecante 
estiver saturado, conforme medido pelo sensor do ponto 
de orvalho. Durante esta extensão do tempo de ciclo, o 
secador não consome ar de purga, o que resulta numa 
redução significativa na utilização de energia. 

•	 O ponto de orvalho pode ser definido de acordo com os 
requisitos da sua aplicação para reduzir o consumo 
de energia.

Secadores de 
adsorção sem calor

CERADES™
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6 	 Sistema avançado de controlo e monitorização 
•	 Sistema de controlo e monitorização Elektronikon® 

Touch topo de gama com indicações de aviso, corte de 
funcionamento do secador e programação da 
manutenção. 

•	 Monitorização remota SMARTLINK standard para 
maximizar o desempenho do sistema de ar e a poupança 
de energia. 

•	 Sensor do ponto de orvalho sob pressão para comutação 
dependente do ponto de orvalho padrão com 
Elektronikon® Touch e com controlador DC1 opcional.

5 	 Novo design silencioso
O inovador sistema de silenciadores com um grande 
silenciador frontal proporciona um desempenho 
silencioso com perdas de carga mínimas.

7 	 Assistência e manutenção fáceis
•	 Os blocos Cerades™ compactos permitem uma 

manutenção rápida e fácil.

•	 O dessecante solto decompõe-se ao longo do tempo, 
libertando um pó fino para o sistema de ar, o que 
requer filtragem e manutenção adicionais. Este pó 
constitui também um risco para a saúde e para o meio 
ambiente, uma vez que circula no ar ambiente durante 
a substituição do dessecante. O Cerades™ elimina este 
problema de libertação de pó.

8 	 Filtro de entrada integrado
•	 Um pré-filtro UD⁺ altamente eficiente evita a 

contaminação por óleo para aumentar a vida útil do 
dessecante.

•	 Para montar diretamente na entrada do secador, para 
uma perda de carga reduzida.

•	 De fácil montagem e manutenção. Não são necessárias 
ligações adicionais de tubagens e filtros. 

•	 Não é necessário um filtro final para estar em 
conformidade com a classe 2 da norma ISO 8573-1:2010 
para partículas. Para estar em conformidade com a 
classe 1, recomenda-se a utilização de um filtro PDp⁺.

10	 Opções avançadas
•	 Sensor do ponto de orvalho sob pressão para 

controlador DC1.
•	 Kit de montagem na parede.

A eficiência do CD+ proporciona um retorno rápido do investimento

9 	 Conjunto de bocal de purga 
Oferece flexibilidade na otimização da pressão de 
regeneração. Bocais de série de 7 bar; bocais de 4, 5,5, 
8,5, 10, 11,5, 13 e 14 bar fornecidos como peças 
separadas.

4 	 Design exclusivo do coletor/da válvula 
•	 O amplo diâmetro dos tubos minimiza a perda de 

carga para maiores poupanças de energia.

•	 A válvula 3/2 operada eletronicamente reduz o risco 
de avarias e oferece um controlo fiável durante 
flutuações do caudal de ar. Com este novo design, a 
comutação de reservatório funciona sem falhas, 
mesmo em condições exigentes.

•	 As aberturas dos painéis garantem uma assistência 
fácil às partes móveis do sistema de válvulas.

Redução dos custos do ciclo de vida

Cálculo baseado em 
4000 horas de 
funcionamento/ano e 
0,12 €/kWh.

Custo
CD

CD+

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
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CD 110+-300+

2 	 Válvulas em aço inoxidável
As válvulas de borboleta em aço 
inoxidável de elevado desempenho com 
atuadores garantem uma longa vida útil. 

3 	 Silenciadores melhorados 
Os silenciadores topo de gama com 
válvulas de segurança integradas evitam 
a contrapressão, aumentam a eficiência 
da purga, oferecem proteção em caso de 
obstrução e reduzem os níveis de ruído 
durante a descarga. 

1 	 Dessecante de qualidade
•	 Ponto de orvalho sob pressão de -40 °C/-40 °F de 

série (-70 °C/-100 °F opcional). 

•	 Dessecante com capacidade extra de até 30% para 
fornecer um desempenho consistente mesmo em 
condições difíceis, como temperaturas elevadas e 
sobrecargas temporárias. 

Desempenho consistente e 
topo de gama

4 	 Tubagem galvanizada com ligações 
flangeadas
•	 A tubagem flangeada simplifica a 

manutenção e minimiza o risco de fugas. 

•	 O tamanho da tubagem foi otimizado para 
garantir uma perda de carga reduzida, para 
a máxima poupança de energia. 

Secadores de 
adsorção sem calor
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8

5 	 Filtros
•	 Um pré-filtro evita a contaminação por óleo 

para aumentar a vida útil do dessecante.

•	 Um filtro final protege a rede de ar da poeira 
do dessecante e previne a contaminação da 
rede.

•	 Podem ser montados diretamente na 
entrada e na saída do secador, para uma 
perda de carga reduzida.

•	 De fácil montagem e manutenção. Não são 
necessárias ligações adicionais de tubagens 
e filtros.

7 	 Comutação dependente do ponto de 
orvalho
•	 Monitorização do ponto de orvalho sob 

pressão real (higrómetro).

•	 Ponto de orvalho sob pressão (e alarme). 

•	 O secador comuta de torre apenas quando 
o dessecante estiver saturado, conforme 
medido pelo sensor do ponto de orvalho. 
Durante esta extensão do tempo de ciclo, 
o secador não consome ar de purga, o que 
resulta numa redução significativa na 
utilização de energia. 

8 	 Design robusto e compacto
•	 Estrutura de série, incluindo ranhuras para garfos de empilhador e 

olhais de suspensão para um manuseamento fácil.

•	 Os grandes reservatórios garantem uma baixa velocidade do ar e 
um tempo de contacto superior.

•	 Os flanges de união dos reservatórios estão integrados nos fundos 
copados superior e inferior, diminuindo a altura total da unidade. 

•	 Estão disponíveis certificados de reservatórios diferentes mediante 
pedido.

6 	 Sistema avançado de controlo e monitorização
•	 Instalado no interior de um compartimento IP54 para 

fácil ligação de cabos e elevada segurança.

•	 Monitoriza todos os parâmetros para assegurar a 
fiabilidade máxima da instalação.
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Secadores de 
adsorção sem calor

3 	 Sistema avançado de 
controlo e monitorização
•	 Visor de 4 linhas em 23 idiomas.
•	 Alarmes de assistência e relé de alarme geral.

•	 Monitoriza todos os parâmetros para assegurar a fiabilidade 
máxima.

•	 Permite a sincronização com o compressor, ligando-se ou 
desligando-se quando o compressor o faz.

•	 Indicações de assistência (4000, 8000 e 40000 horas) e avisos. 

•	 Sensor do ponto de orvalho sob pressão opcional para comutação 
dependente do ponto de orvalho.

CD 25-260
Investimento competitivo  
e excelente fiabilidade

1 	 Funcionamento fiável
Concebido para um desempenho fiável em funcionamento 
contínuo com caudal de ar a 100%, enquanto que a maioria 
dos secadores no mercado são construídos para trabalhar 
apenas entre 70% a 80%. Isto inclui um ponto de orvalho sob 
pressão constante de -20 °C/-5 °F ou -40 °C/-40 °F de série. O 
ponto de orvalho sob pressão também pode ser ajustado 
para mudanças de estação ou de aplicação.

2 	 Design exclusivo do coletor/da válvula
•	 O amplo diâmetro dos tubos minimiza a perda de carga para 

maiores poupanças de energia.

•	 A válvula 3/2 operada eletronicamente reduz o risco de avarias 
e oferece um controlo fiável durante flutuações do caudal de ar. 
Com este novo design, a comutação de reservatório funciona 
sem falhas, mesmo em condições exigentes.

•	 As aberturas dos painéis garantem uma assistência fácil às 
partes móveis do sistema de válvulas.

•	 O design inteligente do filtro minimiza as perdas de carga, os 
tempos de regeneração e o consumo de energia. A sua 
tecnologia em “espiral” garante uma distribuição ideal do 
caudal de ar e reduz o desgaste do dessecante. 
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CD 1+-22+

1 	 Os componentes de elevada qualidade 
concebidos para baixa perda de carga e maior 
fiabilidade proporcionam um funcionamento à 
prova de falhas.

2 	 Com peneiros moleculares de elevado 
desempenho para possibilitar diversos pontos 
de orvalho sob pressão (-40 °C/-40 °F e -70 °C/ 
-100 °F). Os cartuchos com capacidade extra 
previnem o envelhecimento do dessecante 
e os picos de consumo. Os filtros finais 
integrados garantem uma manutenção rápida 
e limpa.  

3 	 As diversas portas de entrada e saída 
proporcionam uma ligação fácil ao sistema de 
ar. O secador pode ser instalado na vertical ou 
na horizontal. 

4 	 Os silenciadores integrados minimizam o ruído.

5 	 Controlador totalmente eletrónico com 
função de pausa de purga. O sofisticado painel 
elétrico tem proteção IP65 contra a entrada de 
água e de pó.

A solução compacta

Desempenho duradouro 
•		As válvulas antirretorno e as cavidades de purga estão 

incorporadas nos cartuchos de policarbonato. 
•		Cada cartucho de dessecante inclui um filtro final 

integrado para poupar espaço, simplificar a instalação e 
diminuir o risco de fugas. 

•		O secador pode trabalhar a pressões de trabalho de até 
16 bar(g)/232 psig e temperaturas de até 50 °C/122 °F.  

Eficiência e poupança energética  
•		Perda de carga reduzida em toda a gama.
•		Função de economia de purga fornecida de série. 
•		A purga ajustável, disponível como opção, corresponde 

ao consumo de ar de purga para as condições de 
trabalho reais.

Funcionamento fácil  
• O controlador apresenta o estado do ciclo/secador e o 

diagnóstico automático de falhas. 
• Não é necessário desligar o secador da rede de ar 

comprimido para efeitos de assistência.
•  É possível inverter a entrada e a saída. O secador pode 

ser controlado remotamente.

Características e 
vantagens

5 	 Filtros associados
•	  Inclui um pré-filtro PD resistente para 

instalação na tubagem de ar que 
evita a contaminação por óleo para 
aumentar a vida útil do dessecante.

•	 Inclui um filtro final DDp para 
instalação na tubagem de ar 
que protege a rede da poeira do 
dessecante e previne a contaminação 
da mesma.

•	 Para instalação na tubagem de ar.

•	 De fácil montagem e manutenção.

4 	 Assistência e manutenção fáceis
•	 Os sacos de dessecante permitem 

uma substituição rápida sem derramar 
material adsorvente.

•	 Os sacos estão protegidos por uma 
mola para prevenir danos resultantes 
de movimentos do dessecante devido a 
pulsações na pressão.

6 	 Conjunto de bocal de purga
Oferece flexibilidade na otimização da 
pressão de regeneração para o mais 
baixo consumo de ar de purga. Bocais de 
série de 7 bar; bocais de 4 e 10 bar 
fornecidos como peças separadas.

7 	 Opções avançadas
•	 Sensor do ponto de orvalho sob pressão 

necessário para comutação dependente 
do ponto de orvalho.

•	 Kit de montagem na parede.
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Tipo

Modo 
de 

arrefeci-
mento

ISO 8573-
1 Classe

Capacidade de 
entrada FAD 

7 bar(e)/100 psig

Consumo 
médio de 
energia

Perda de car-
ga excluindo 

filtros

Tamanho do filtro
Tamanho da 

ligação, entrada/
saída

Dimensões 
(C x L x A) Peso

Pré-filtro Filtro 
final

l/s m3/h cfm kW hp bar(e) psig 0,01 μm
0,01 ppm 1 μm 50 Hz=G/PN16, 

60 Hz=NPT/DN mm inch kg lbs

BD 100+ Purga [-:1:-] 
[-:2:-] 100 360 212 3 4,0 0,20 2,90 UD140+ DDp130+ 1 1/2” 1131 x 896 x 1855 45 x 35 x 73 394 869

BD 150+ Purga [-:1:-] 
[-:2:-] 150 540 318 3 4,0 0,20 2,90 UD180+ DDp170+ 1 1/2” 1311 x 966 x 1891 52 x 38 x 74 511 1127

BD 185+ Purga [-:1:-] 
[-:2:-] 185 666 392 5 6,7 0,20 2,90 UD220+ DDp210+ 1 1/2” 1311 x 966 x 1891 52 x 38 x 74 547 1206

BD 250+ Purga [-:1:-] 
[-:2:-] 250 900 530 5,5 7,4 0,20 2,90 UD310+ DDp310+ 2” 1444 x 1098 x 1969 57 x 43 x 78 689 1519

BD 300+ Purga [-:1:-] 
[-:2:-] 300 1080 636 5,5 7,4 0,20 2,90 UD310+ DDp310+ 2” 1434 x 1123 x 2006 56 x 44 x 79 777 1713

BD 100+ ZP Sem 
purga

[-:1:-] 
[-:2:-] 100 360 212 3 4,0 0,20 2,90 UD140+ DDp130+ 1 1/2” 1131 x 840 x 1690 45 x 33 x 67 346 763

BD 150+ ZP Sem 
purga

[-:1:-] 
[-:2:-] 150 540 318 3,4 4,6 0,20 2,90 UD180+ DDp170+ 1 1/2” 1311 x 971 x 1706 52 x 38 x 67 457 1008

BD 185+ ZP Sem 
purga

[-:1:-] 
[-:2:-] 185 666 392 5 6,7 0,20 2,90 UD220+ DDp210+ 1 1/2” 1311 x 971 x 1706 52 x 38 x 67 496 1093

BD 250+ ZP Sem 
purga

[-:1:-] 
[-:2:-] 250 900 530 6,4 8,6 0,20 2,90 UD310+ DDp310+ 2” 1444 x 1002 x 1791 57 x 39 x 71 632 1393

BD 300+ ZP Sem 
purga

[-:1:-] 
[-:2:-] 300 1080 636 6,4 8,6 0,20 2,90 UD310+ DDp310+ 2” 1434 x 1088 x 1828 56 x 43 x 72 736 1623

Tipo

Ponto de orvalho 
sob pressão ISO 8573-

1 Classe

Capacidade de 
entrada FAD 

7 bar(e)/100 psig

Perda 
de carga 

excluindo 
filtros

Tamanho do filtro

Tamanho da ligação, 
entrada/saída

Dimensões 
(C x L x A) Peso

Pré-filtro Filtro 
final

°C °F l/s m3/h cfm bar psig 0,01 μm
0,01 ppm 1 μm Entrada  

(G/NPT)
Saída 

(G/NPT) mm inch kg lbs

CD 25+ -70 -100 [2:1:2] 25 90 53 0,04 0,51 UD25+ DDp35+ 1/2” 1/2” 394 x 807 x 1495 15,5 x 31,8 x 58,9 124 273

CD 35+ -70 -100 [2:1:2] 35 126 74 0,07 1,06 UD45+ DDp35+ 1” 1/2” 394 x 827 x 1495 15,5 x 32,6 x 58,9 135 298

CD 45+ -70 -100 [2:1:2] 45 162 95 0,13 1,93 UD45+ DDp50+ 1” 1” 394 x 847 x 1835 15,5 x 33,3 x 72,2 158 348

CD 55+ -70 -100 [2:1:2] 55 198 117 0,04 0,62 UD60+ DDp70+ 1” 1” 564 x 847 x 1495 22,2 x 33,3 x 58,9 208 459

CD 65+ -70 -100 [2:1:2] 65 234 138 0,06 0,91 UD100+ DDp70+ 1” 1” 564 x 877 x 1495 22,2 x 34,5 x 58,9 224 494

CD 90+ -70 -100 [2:1:2] 90 324 191 0,13 1,93 UD100+ DDp130+ 1” 1 1/2” 564 x 907 x 1835 22,2 x 35,7 x 72,2 266 586

CD 110+ -70 -100 [2:1:2] 110 396 233 0,08 1,16 UD140+ DDp130+ 1 1/2” 1 1/2” 734 x 907 x 1495 28,9 x 35,7 x 58,9 320 705

CD 130+ -70 -100 [2:1:2] 130 468 275 0,12 1,78 UD140+ DDp130+ 1 1/2” 1 1/2” 734 x 907 x 1835 28,9 x 35,7 x 72,2 375 827

CD 165+ -70 -100 [2:1:2] 165 594 350 0,11 1,62 UD180+ DDp170+ 1 1/2” 1 1/2” 929 x 907 x 1835 36,6 x 35,7 x 72,2 477 1052

CD 195+ -70 -100 [2:1:2] 195 702 413 0,16 2,26 UD220+ DDp210+ 1 1/2” 1 1/2” 929 x 907 x 1835 36,6 x 35,7 x 72,2 477 1052

CD 20+ -40 -40 [2:2:2] 20 72 42 0,1 1,2 UD25+ -* 1/2” 1/2" 394 x 64 x 1205 15,51 x 34,02 x 47,44 95 209

CD 30+ -40 -40 [2:2:2] 30 108 64 0,1 1,2 UD25+ -* 1/2” 1/2" 394 x 864 x 1205 15,51 x 34,02 x 47,44 100 220

CD 40+ -40 -40 [2:2:2] 40 144 85 0,1 1,2 UD45+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1205 15,51 x 35,59 x 47,44 110 242

CD 55⁺ -40 -40 [2:2:2] 55 198 117 0,1 1,6 UD60+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1495 15,51 x 35,59 x 58,86 140 308

CD 65+ -40 -40 [2:2:2] 65 234 138 0,2 2,3 UD100+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1495 15,51 x 35,59 x 58,86 165 365

CD 85+ -40 -40 [2:2:2] 85 306 180 0,2 3,6 UD100+ -* 1” 1” 394 x 934 x 1835 15,51 x 36,77 x 72,24 165 363

CD 105+ -40 -40 [2:2:2] 105 378 222 0,1 1,7 UD100+ -* 1” 1” 564 x 934 x 1495 22,20 x 36,77 x 58,86 215 473

CD 125+ -40 -40 [2:2:2] 125 450 265 0,1 1,7 UD140+ -* 1 1/2” 1 1/2” 564 x 964 x 1495 22,20 x 37,95 x 58,86 234 515

CD 170+ -40 -40 [2:2:2] 170 612 360 0,2 3,1 UD180+ -* 1 1/2” 1 1/2” 564 x 964 x 1835 22,20 x 37,95 x 72,24 276 607

CD 190+ -40 -40 [2:2:2] 190 684 403 0,2 2,2 UD180+ -* 1 1/2” 1 1/2” 734 x 964 x 1495 28,90 x 37,95 x 58,86 331 728

CD 250+ -40 -40 [2:2:2] 250 900 530 0,2 3,5 UD310+ -* 2” 2” 734 x 1042 x 1835 28,90 x 41,02 x 72,24 389 856

CD 335+ -40 -40 [2:2:2] 330 1188 699 0,3 4,4 UD310+ -* 2” 2” 929 x 1042 x 1835 36,57 x 41,02 x 72,24 500 1100

CD 25+ -20 -5 [2:3:2] 20 72 42 0,1 1,2 UD25+ -* 1/2” 1/2” 394 x 864 x 1205 15,51 x 34,02 x 47,44 95 209

CD 35+ -20 -5 [2:3:2] 35 126 74 0,1 1,2 UD25+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1205 15,51 x 35,59 x 47,44 100 220

CD 50+ -20 -5 [2:3:2] 50 180 106 0,1 1,8 UD45+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1205 15,51 x 35,59 x 47,44 110 242

CD 65⁺ -20 -5 [2:3:2] 65 234 138 0,2 2,5 UD60+ -* 1” 1” 394 x 904 x 1495 15,51 x 35,59 x 58,86 128 282

CD 80⁺ -20 -5 [2:3:2] 80 288 170 0,2 3,6 UD60+ -* 1” 1” 394 x 934 x 1495 15,51 x 36,77 x 58,86 141 310

CD 105⁺ -20 -5 [2:3:2] 105 378 222 0,3 4,8 UD100+ -* 1” 1” 394 x 934 x 1835 15,51 x 36,77 x 72,24 165 363

CD 125⁺ -20 -5 [2:3:2] 125 450 265 0,1 1,7 UD100+ -* 1 1/2” 1 1/2” 564 x 964 x 1495 22,20 x 37,95 x 58,86 218 480

CD 150⁺ -20 -5 [2:3:2] 150 540 318 0,2 2,6 UD140+ -* 1 1/2” 1 1/2” 564 x 964 x 1495 22,20 x 37,95 x 58,86 234 515

CD 195⁺ -20 -5 [2:3:2] 195 702 413 0,3 4,1 UD180+ -* 1 1/2” 1 1/2” 564 x 964 x 1835 22,20 x 37,95 x 72,24 277 609

CD 225⁺ -20 -5 [2:3:2] 225 810 477 0,2 2,9 UD180+ -* 2” 2” 734 x 1042 x 1495 28,90 x 41,02 x 58,86 331 728

CD 300⁺ -20 -5 [2:3:2] 300 1080 636 0,3 4,8 UD310+ -* 2” 2” 734 x 1042 x 1835 28,90 x 41,02 x 72,24 394 867

Especificações técnicas
BD 100+-300+

CD 20+-335+

Condições de referência do BD+: Dados de desempenho de acordo com a norma ISO 7183:2007.
Temperatura de entrada de ar do compressor: 35 °C/100 °F.
Humidade relativa de entrada: 100%.

Condições de referência do BD+ ZP (Zero Purge):
Dados de desempenho de acordo com a norma ISO 7183:2007.
Temperatura do ar ambiente: 25 °C/77 °F.
Humidade relativa do ar ambiente: 60%

* Para garantir a conformidade com a classe 1 da norma ISO 8573-1:2010 para partículas, recomenda-se a utilização de um filtro final PDp⁺. 
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Tipo ISO 8573-1 
Classe

Capacidade de entrada 
FAD 7 bar(e)/100 psig

Perda de carga 
excluindo filtros

Tamanho do filtro Dimensões 
(C x L x A) Peso

Pré-filtro

l/s m3/h cfm bar(e) psig 0,01 μm
0,01 ppm mm inch kg lbs

CD 1+ [-:1:-] [-:2:-] 1 3,6 2,1 0,01 0,15 PD3+ 106 x 197 x 540 4,2 x 8 x 21,2 7 15,4
CD 1.5+ [-:1:-] [-:2:-] 1,5 5,4 3,2 0,02 0,29 PD3+ 106 x 197 x 590 4,2 x 8 x 23,2 8 17,6
CD 2+ [-:1:-] [-:2:-] 2 7,2 4,2 0,04 0,58 PD3+ 106 x 197 x 720 4,2 x 8 x 28,3 9 19,8
CD 2.5+ [-:1:-] [-:2:-] 2,5 9,0 5,2 0,06 0,87 PD3+ 106 x 197 x 835 4,2 x 8 x 32,9 10 22
CD 3+ [-:1:-] [-:2:-] 3 10,8 6,4 0,09 1,30 PD3+ 106 x 197 x 855 4,2 x 8 x 33,7 11 24,3
CD 5+ [-:1:-] [-:2:-] 5 18,0 10,6 0,08 1,16 PD10+ 149 x 320 x 640 5,9 x 13 x 25,2 19 41,8
CD 7+ [-:1:-] [-:2:-] 7 25,2 14,8 0,015 0,22 PD10+ 149 x 320 x 725 5,9 x 13 x 28,5 22 48,5
CD 10+ [-:1:-] [-:2:-] 10 36,0 21,2 0,038 0,55 PD10+ 149 x 320 x 875 5,9 x 13 x 34,4 25 55,1
CD 12+ [-:1:-] [-:2:-] 12 43,2 25,4 0,06 0,87 PD20+ 149 x 320 x 1015 5,9 x 13 x 39,9 29 63,9
CD 17+ [-:1:-] [-:2:-] 17 61,2 36,0 0,06 0,87 PD20+ 149 x 320 x 1270 5,9 x 13 x 49,9 35 77,2
CD 22+ [-:1:-] [-:2:-] 22 79,2 46,6 0,19 2,76 PD20+ 149 x 320 x 1505 5,9 x 13 x 59,3 44 97

CD 1+-22+

Tipo ISO 8573-1 
Classe

Capacidade de entrada 
FAD 7 bar(e)/100 psig

Perda de carga 
excluindo filtros

Tamanho do filtro Tamanho da ligação, 
entrada/saída

Dimensões 
(C x L x A) Peso

Pré-filtro Filtro final

l/s m³/h cfm bar(e) psig 0,01 µm  
0,01 ppm 1 µm 50 Hz=G/PN16,  

60 Hz=NPT/DN mm inch kg lbs

CD 110+ [-:1:-] [-:2:-] 107 385 227 0,09 1,31 UD140+ DDp130+ 1 1/2” 950 x 728 x 1695 37,5 x 28,7 x 66,7 340 750
CD 150+ [-:1:-] [-:2:-] 150 540 318 0,16 2,32 UD180+ DDp170+ 1 1/2” 1089 x 848 x 1731 42,9 x 33,4 x 68,1 415 915
CD 185+ [-:1:-] [-:2:-] 185 666 392 0,10 1,45 UD220+ DDp210+ 1 1/2” 1089 x 848 x 1731 42,9 x 33,4 x 68,1 445 981
CD 250+ [-:1:-] [-:2:-] 250 900 530 0,09 1,31 UD310+ DDp310+ 2” 1106 x 960 x 1816 43,5 x 37,8 x 71,5 600 1323
CD 300+ [-:1:-] [-:2:-] 300 1080 636 0,10 1,45 UD310+ DDp310+ 2” 1173 x 1116 x 1854 46,2 x 43,9 x 73,0 650 1433

CD 110+-300+

Tipo

Ponto de orvalho 
sob pressão

ISO 8573-
1 Classe

Capacidade de 
entrada FAD 

7 bar(e)/100 psig

Perda 
de carga 

excluindo 
filtros

Tamanho do filtro
Tamanho da ligação, 

entrada/saída
Dimensões 
(C x L x A) Peso

Pré-filtro Filtro 
final

°C °F l/s m3/h cfm bar psig 0,01 μm
0,01 ppm 1 μm Entrada  

(G/NPT)
Saída 

(G/NPT) mm inch kg lbs

CD 25 -40 -40 [-:2:-] 25 90 53 0,03 0,44 PD25 DDp25 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1070 15,8 x 24,4 x 42,1 87 192
CD 35 -40 -40 [-:2:-] 35 126 74 0,06 0,86 PD45 DDp45 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1115 15,8 x 24,4 x 43,9 88 194
CD 45 -40 -40 [-:2:-] 45 162 95 0,11 1,55 PD45 DDp45 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1285 15,8 x 24,4 x 50,6 99 218
CD 55 -40 -40 [-:2:-] 55 198 117 0,17 2,48 PD65 DDp65 1" 1" 401 x 620 x 1465 15,8 x 24,4 x 57,7 114 251
CD 65 -40 -40 [-:2:-] 65 234 138 0,25 3,64 PD65 DDp65 1" 1" 401 x 620 x 1615 15,8 x 24,4 x 63,6 124 273
CD 90 -40 -40 [-:2:-] 90 324 191 0,11 1,55 PD90 DDp90 1" 1" 571 x 620 x 1285 22,5 x 24,4 x 50,6 165 364

CD 110 -40 -40 [-:2:-] 110 396 233 0,17 2,48 PD160 DDp160 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1465 22,5 x 24,4 x 57,7 197 434
CD 130 -40 -40 [-:2:-] 130 468 275 0,25 3,64 PD160 DDp160 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1615 22,5 x 24,4 x 63,6 211 465
CD 165 -40 -40 [-:2:-] 165 594 350 0,45 6.48 PD215 DDp215 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1695 22,5 x 24,4 x 66,7 245 540
CD 195 -40 -40 [-:2:-] 195 702 413 0,25 3,64 PD215 DDp215 1 1/2" 1 1/2" 738 x 620 x 1615 29,1 x 24,4 x 63,6 298 657
CD 260 -40 -40 [-:2:-] 260 936 551 0,49 7,16 PD265 DDp265 1 1/2" 1 1/2" 738 x 620 x 1915 29,1 x 24,4 x 75,4 328 723
CD 25 -20 -5 [-:3:-] 25 90 53 0,03 0,44 PD25 DDp25 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1070 15,8 x 24,4 x 42,1 87 192
CD 35 -20 -5 [-:3:-] 35 126 74 0,06 0,86 PD45 DDp45 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1070 15,8 x 24,4 x 42,1 87 192
CD 45 -20 -5 [-:3:-] 45 162 95 0,10 1,42 PD45 DDp45 1/2" 1/2" 401 x 620 x 1115 15,8 x 24,4 x 43,9 88 194
CD 55 -20 -5 [-:3:-] 55 198 117 0,16 2,31 PD65 DDp65 1" 1" 401 x 620 x 1285 15,8 x 24,4 x 50,6 99 218
CD 65 -20 -5 [-:3:-] 65 234 138 0,24 3,45 PD65 DDp65 1" 1" 401 x 620 x 1465 15,8 x 24,4 x 57,7 114 251
CD 90 -20 -5 [-:3:-] 90 324 191 0,48 6,99 PD90 DDp90 1" 1" 401 x 620 x 1615 15,8 x 24,4 x 63,6 124 273

CD 110 -20 -5 [-:3:-] 110 396 233 0,16 2,31 PD160 DDp160 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1285 22,5 x 24,4 x 50,6 165 364
CD 130 -20 -5 [-:3:-] 130 468 275 0,24 3,45 PD160 DDp160 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1465 22,5 x 24,4 x 57,7 197 434
CD 165 -20 -5 [-:3:-] 165 594 350 0,41 5,87 PD215 DDp215 1 1/2" 1 1/2" 571 x 620 x 1615 22,5 x 24,4 x 63,6 211 465
CD 195 -20 -5 [-:3:-] 195 702 413 0,24 3,45 PD215 DDp215 1 1/2" 1 1/2" 738 x 620 x 1465 29,1 x 24,4 x 57,7 273 602
CD 260 -20 -5 [-:3:-] 260 936 551 0,45 6.48 PD265 DDp265 1 1/2" 1 1/2" 738 x 620 x 1615 29,1 x 24,4 x 63,6 298 657

CD 25-260

Opções e características adicionais
Opções CD 20+-335+ CD 25-260 CD 100+-300+

BD 100+-300+

Purga Sem purga
Pressão de trabalho máxima de 14 bar(g)/205 psi(g) ■ ■ ■ ■ ■ 
Sensor e controlos do ponto de orvalho sob pressão (controlo 
por PDP) ■ ■ 

Sistema de controlo e monitorização Elektronikon® ■ - ■ ■ ■ 
Controlador DC1 ■ ■ - - -
Controlo pneumático - - -
Pré-filtro e filtro final de alta qualidade ■ 

(apenas pré-filtro) - ■ ■ ■ 

Pré-filtro e filtro final profissionais - ■ 
(peça separada) - - -

Pré-filtro e filtro final industriais - - - -
Bocal de purga otimizado ■ 

(7 pressões)
■ 

(2 pressões)
Compartimento IP65/NEMA 4 - -
Válvulas de escape de pressão (não nas versões CD+ 50 Hz) - -  /■ ■ ■ 
Difusor Venturi - - ■ ■ 
Isolamento das torres de secagem - - - ■ 
Filtro de entrada do blower - - -
Tubagem de entrada - saída invertida - -
Interruptor Dp nos filtros - - -
Temperatura de entrada elevada (HIT) - -
Conjunto de montagem na parede  

(apenas na versão simplex)
 

(apenas na versão simplex) - - -

■ = de série       = opcional      - = não disponível



16 - Secadores de adsorção da Atlas Copco 

29
35

 9
93

9 
45

 ©
 2

02
0,

 A
tla

s C
op

co
 A

irp
ow

er
 N

V,
 B

él
gi

ca
. T

od
os

 o
s d

ire
ito

s r
es

er
va

do
s. 

O
s d

es
ig

ns
 e

 e
sp

ec
ifi

ca
çõ

es
 e

st
ão

 su
je

ito
s a

 
al

te
ra

çõ
es

 se
m

 a
vi

so
 p

ré
vi

o 
ou

 q
ua

lq
ue

r o
br

ig
aç

ão
. L

ei
a 

to
da

s a
s i

ns
tr

uç
õe

s d
e 

se
gu

ra
nç

a 
co

ns
ta

nt
es

 d
o 

m
an

ua
l a

nt
es

 d
e 

ut
ili

za
r o

 p
ro

du
to

.

atlascopco.com


