
Secadores de ar 
de refrigeração 
FD VSD 100-300, FD 5-95 e FX 5-300  
(5-300 l/s/11-636 cfm)
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Porquê secar o ar comprimido?
O ar comprimido contém óleo, partículas sólidas e vapores de água. 
É o resultado inerente do processo de compressão, que concentra as 
partículas e vapores naturais de água no ar que nos rodeia. Este ar 
comprimido não tratado representa um risco substancial para o seu 
sistema de ar e para os produtos finais. O seu teor de humidade por 
si só pode provocar corrosão em tubagens, avarias prematuras do 
equipamento pneumático, deterioração de produtos e muito mais. 
Por isso, um secador de ar é um componente essencial para ajudar a 
proteger os seus sistemas e processos.

Secadores de refrigeração 
da Atlas Copco
Os secadores de refrigeração da Atlas Copco fornecem o ar limpo e 
seco de que necessita para aumentar a vida útil do seu equipamento 
e garantir a qualidade dos seus produtos. Os nossos secadores FD e FX 
foram concebidos internamente e testados com recurso aos métodos 
mais rigorosos. Cumprem ou excedem as normas internacionais 
relativas à pureza do ar comprimido e são testados de acordo com a 
norma ISO 7183:2007. 

FX 5-300 
Desempenho de qualidade
•		Disponível em 16 tamanhos, de 6 a 300 l/s/13 a 636 cfm.
•		Ponto de orvalho sob pressão: tão baixo quanto 
+3 °C/+37,4 °F.

•		Purga eletrónica sem perdas com função de segurança.
•		Controlador com indicação do ponto de orvalho sob 
pressão.

•		 Instalação fácil.
•		Manutenção mínima.

FD 5-95 
Eficiência de primeira classe 
•		Disponível em 11 tamanhos, de 6 a 95 l/s/13 a 201 cfm.
•		Ponto de orvalho sob pressão: tão baixo quanto 
+3 °C/+37,4 °F.

•		Purga eletrónica sem perdas com função de segurança.
•		Controlador com indicação do ponto de orvalho sob 
pressão, opção de poupança de energia, contactos de 
alarme,… 

•		Funcionamento silencioso.
•		Classe de pureza constante -;4 - em conformidade com a 
norma ISO 8573-1:2010.

FD VSD 100-300 
Poupanças de energia inigualáveis
•		Disponível em 6 tamanhos, de 100 a 300 l/s/212 a 
636 cfm. 

•		Poupança máxima de energia: até 50% em custos de 
energia indiretos e até 70% em custos de energia diretos.

•		Perda de carga baixa, por norma inferior a 0,2 bar/2,9 psi.
•		Ponto de orvalho sob pressão: tão baixo quanto 
+3 °C/+37,4 °F.

•		Controlador de ecrã táctil avançado: visualização, 
histórico de alarmes, controlo remoto,…

•		Design tudo-em-um com uma área de ocupação muito 
reduzida. 

•		Entregue pronto a utilizar.
•		Funcionamento silencioso.
•		Classe de pureza constante -;4;- em conformidade com a 
norma ISO 8573-1:2010.

Aumento das suas poupanças de 
energia VSD para o seu ar de qualidade
A introdução da tecnologia de compressores VSD (e 
posterior VSD+) da Atlas Copco representou um marco na 
indústria. Ao ajustar automaticamente a velocidade do 
motor à medida que a necessidade de ar varia consoante o 
caudal ou o tempo de produção, um compressor VSD 
oferece reduções de dois dígitos na utilização de energia e 
nos custos do ciclo de vida. Com o FD VSD, a Atlas Copco 
está a alargar este princípio de poupança de energia ao seu 
equipamento de ar de qualidade.
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Inversor VSD 
Controla a velocidade do compressor 
para corresponder às suas necessidades 
de ar e garantir a maior poupança de 
energia possível. 

1

Purga eletrónica de condensados 
sem perdas 
Abre a purga apenas quando necessário para eliminar 
a perda desnecessária de ar comprimido durante a 
purga temporizada. 

4

Permutador de calor de elevada 
eficiência
Permutador de calor compacto em contracorrente em 
alumínio, com lado ar-ar para uma eficiência de 
arrefecimento ideal e a menor perda de carga possível.

2

Controlador Elektronikon® 
Touch
Proporciona um controlo avançado e permite a 
monitorização remota.

5

Separador de água integrado
Baixa velocidade, com elevada eficiência de 
separação, mesmo em condições de caudal 
reduzido.

3

Ligação elétrica única 
Assegura uma instalação "plug-and-play".

6

FD VSD 100-300:  
Poupanças de energia inigualáveis 

VSD para poupanças de energia superiores
A tecnologia VSD desenvolvida internamente pela Atlas Copco 
combina o consumo de energia do seu secador FD com o caudal de ar 
real da sua produção. Embora um secador de refrigeração tradicional 
só possa ser ligado ou desligado, o FD VSD da Atlas Copco reflete a 
necessidade de ar comprimido da sua produção, uma vez que flutua 
durante o dia, a semana ou o ano. Isto garante uma economia máxima 
de energia, bem como um ponto de orvalho estável.

Impacto ambiental mínimo 
Os secadores FD VSD utilizam o refrigerante R410A sem CFC, que tem 
zero potencial de destruição do ozono (ODP). O refrigerante cumpre os 
rigorosos regulamentos relativos a gás F e, devido ao seu baixo 
consumo de energia, tem um desempenho excecional em termos de 
TEWI (impacto de aquecimento equivalente total).

Excelente desempenho e segurança em todas 
as condições 
•		A válvula by-pass de gás quente evita o congelamento a cargas 
baixas. 

•		O compressor rotativo R410A extremamente fiável proporciona o 
melhor desempenho com um impacto ambiental mínimo. Os tubos 
capilares lidam com todas as condições – sem peças móveis para 
maior fiabilidade. 

•		Condensador com uma tecnologia de "aletas em persiana" para um 
desempenho melhorado em ambientes poeirentos. 

Controlo e monitorização remotos avançados
•		Controlador Elektronikon® Touch tecnologicamente avançado com 
indicações de aviso, corte de funcionamento do secador e 
programação da manutenção. 

•		Monitorização remota SMARTLINK standard para maximizar o 
desempenho do sistema de ar e a poupança de energia. 

Design robusto e compacto 
•		Abertura para empilhador, para um transporte simples. 
•		Acesso fácil aos painéis frontal e lateral. 
•		Não é necessário um permutador de calor de massa térmica 
volumoso para poupar energia.

Filtros
Se a sua produção necessitar de níveis mais elevados de qualidade 
e filtragem do ar, podem ser adicionados filtros UD+ ao seu secador 
FD VSD.

Caudal

Tempo

Caudal

Tempo

Consumo de energia

Secador VSD Secador de velocidade fixa 
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FD 5-95:  
Eficiência de primeira classe

Máxima eficiência energética
•	 O FD oferece uma perda de carga reduzida – normalmente 
abaixo de 0,2 bar/2,9 psi – e um consumo mínimo de 
energia.

•	 O permutador de calor compacto em alumínio ou placa 
soldada foi concebido especificamente para proporcionar 
um pré-arrefecimento ideal e a menor perda de carga 
possível. 

•	 A purga eletrónica de condensados sem perdas é 
fornecida com um sensor de nível para abrir a purga 
apenas quando necessário, evitando a perda desnecessária 
de ar comprimido. 

Opções abrangentes de controlo 
e monitorização
•	 O controlador Elektronikon® Alpha apresenta o ponto de 
orvalho sob pressão e a humidade relativa.

•	 Controlo remoto de alarme e arranque/paragem através 
de contacto isento de tensão.

•	 Recursos adicionais, como histórico de alarmes e 
visualização remota padrão.

Instalação fácil e longos intervalos 
entre manutenções
•	 Área de ocupação reduzida graças a um design inovador 
tudo-em-um. 

•	 Entregue pronto a usar, minimizando o tempo de 
inatividade dispendioso na produção.

Baixo impacto ambiental 
Os secadores FD utilizam refrigerantes sem CFC (R134A e 
R410A) com zero potencial de destruição do ozono (ODP). 

Permutador de calor de elevada eficiência 
Permutador de calor compacto em contracorrente em alumínio 
ou placa soldada, com lado ar-ar para uma eficiência de 
arrefecimento ideal e a menor perda de carga possível. 

2

Purga eletrónica de 
condensados sem perdas 
Com sensor de nível, purga manual 
auxiliar e alarme de purga. 

4

Compressor de baixo ruído com 
separador de líquidos 
Dura mais tempo graças a vibrações limitadas, a um número 
mínimo de peças móveis e a um risco reduzido de fugas. 

1

Interruptor do ventilador 
Reduz o consumo de energia e otimiza 
o ponto de orvalho sob pressão a 
temperaturas muito baixas. 

5

Separador de água integrado 
Baixa velocidade, com elevada eficiência de separação, 
mesmo em condições de caudal reduzido. 

3

Válvula by-pass de gás 
quente 
Garante um ponto de orvalho sob 
pressão estável e evita o 
congelamento em cargas mais baixas. 

6

Ligação elétrica 
única 
Permite a instalação do tipo 
"plug-and-play".

8

Separador de 
refrigeração
Elimina a possibilidade de a 
humidade entrar no sistema de 
ar comprimido.

7 Desempenho fiável em condições difíceis 
•	 A válvula by-pass de gás quente evita o congelamento a cargas baixas. 
•	 O compressor de pistão R134A com um elevado coeficiente de desempenho 
(compressor rotativo R410A extremamente fiável para os modelos FD 60-FD 95) 
proporciona o melhor desempenho com um impacto ambiental mínimo. Os tubos 
capilares lidam com todas as condições – sem peças móveis para maior fiabilidade. 

•	 Condensador com uma tecnologia de "aletas em persiana" para um desempenho 
melhorado em ambientes poeirentos. 

3
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FX 5-300: Desempenho de qualidade

Precisão do ponto de orvalho sob pressão 
O FX está disponível numa ampla gama de tamanhos (6-300 l/s 
ou 13-636 cfm) para proporcionar um ponto de orvalho estável 
de apenas +3 °C/+37,4 °F. O visor digital de fácil utilização permite 
a medição e monitorização precisas do ponto de orvalho sob 
pressão e do desempenho do secador.

Visor digital 
•	 Ponto de orvalho sob pressão: medição exata e monitorização 
visual. 

•	 Estado: compressor de refrigeração e ventilador.
•	 Alarmes: ponto de orvalho sob pressão alto/baixo e avaria da 
sonda.

•	 Aviso de assistência.

Fiável 
Construído de acordo com os rigorosos padrões da Atlas Copco, o 
FX é composto por componentes de elevada qualidade e 
dimensões generosas.

Ambientes quentes
Temperaturas ambiente elevadas podem testar o seu 
equipamento. A gama FX oferece vários modelos de temperatura 
elevada que garantem um desempenho fiável em condições até 
46 °C/115 °F.

Poupança significativa 
•	 Maior fiabilidade e vida útil de ferramentas e equipamento.
•	 Menos fugas nas tubagens e, consequentemente, gastos 
reduzidos em termos de eletricidade.

•	 Menos avarias de equipamento e interrupções de 
funcionamento.

•	 Hipótese mínima de deterioração de produtos devido a 
passagem de humidade.

Refrigerante sustentável
A gama FX é fornecida com refrigerante que está em 
conformidade com os regulamentos F-Gas para garantir a menor 
pegada de carbono e o menor consumo de energia possíveis.

Separador de 
refrigeração 
Ausência da possibilidade de a 
humidade entrar no sistema de 
ar comprimido.

1

By-pass de gás quente 
Garante um ponto de orvalho sob 
pressão estável e elimina a 
possibilidade de congelamento dos 
condensados.

2

Visor digital 
Proporciona tranquilidade 
graças à precisão de 
monotorização do ponto de 
orvalho sob pressão. 

3

Ligação elétrica 
única 
Permite a instalação do tipo 
"plug-and-play".

4

Acesso fácil a 
componentes 
essenciais 
Para uma manutenção simples.

5

Separador de água 
Proporciona uma eficiência 
elevada para um melhor ponto 
de orvalho sob pressão. 

6

Compressor rotativo de baixo 
ruído com separador de 
líquidos integrado 
Dura mais tempo graças a vibrações limitadas, 
a um número mínimo de peças móveis e a um 
risco reduzido de fugas.

8

Design compacto
Para uma área de ocupação 
reduzida.

7
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VSD:  
uma inovação em termos  
de poupança de energia
Ao comprar um secador de refrigeração, o foco principal é normalmente o custo inicial. No entanto, isto 
representa apenas aproximadamente 10% do custo do ciclo de vida do secador. A energia, a manutenção 
e a instalação constituem a maior parte dos custos reais do secador. Os custos de energia diretos e 
indiretos (perda de carga) são os mais importantes.

Custos de energia indiretos
Os custos de energia indiretos estão relacionados com a energia 
extra que o seu compressor de ar tem de consumir para ultrapassar a 
perda de carga que ocorre no secador de ar. Graças à sua conceção, 
os secadores FD VSD da Atlas Copco oferecem uma perda de carga 
reduzida e uma transferência de calor eficiente, contribuindo ambos 
para uma redução dos custos de energia indiretos. 

Perda de carga reduzida 
Se um secador de refrigeração tiver uma perda de carga interna elevada, o 
compressor tem de funcionar a uma pressão mais elevada. Isto desperdiça 
energia e aumenta os custos operacionais. A Atlas Copco concebeu os nossos 
secadores de refrigeração para minimizar a perda de carga. Uma perda de 
carga normalmente inferior a 0,2 bar/2,9 psi com caudal total é assegurada 
pela tecnologia de permutador de calor, um separador de água de baixa 
velocidade integrado e componentes de dimensões generosas. 

Custo do ciclo de vida
Custos de energia diretos

Investimento

Custos de energia indiretos

Manutenção

Instalação38% 43% 

A VSD supera a tecnologia de massa térmica 
Muitos secadores convencionais dependem da tecnologia de massa térmica para reduzir 
os custos de energia. Também designadas secadores de ciclo, estas unidades são fornecidas 
com armazenamento térmico de massa que pode ser utilizado para secar o ar com o 
compressor do secador temporariamente desligado. Embora a tecnologia de massa térmica 
produza certamente poupanças de energia, estas são mitigadas pela energia adicional que 
estes secadores necessitam para arrefecer a massa térmica. Além disso, à medida que o 
funcionamento do compressor de refrigeração é controlado pela massa térmica, o ponto de 
orvalho do ar comprimido aumenta e diminui significativamente. Isto pode comprometer a 
qualidade do ar em até 2 classes de pureza. Por último, os secadores de massa térmica oferecem 
apenas poupanças de energia limitadas ou até nenhumas poupanças em ambientes com 
temperaturas ambiente elevadas. A tecnologia VSD provou proporcionar resultados superiores 
em termos de utilização de energia, estabilidade do ponto de orvalho e custos de assistência. 

Massa térmica:  
algumas poupanças de energia 
e ponto de orvalho instável

VSD:  
poupança de energia superior 
e ponto de orvalho estável

Custos de energia diretos
Os custos de energia diretos estão relacionados com a energia que 
o secador consome. Os secadores FD VSD da Atlas Copco fazem 
corresponder a sua utilização de energia às necessidades reais de 
ar comprimido. Isto reduz o consumo de energia em até 70% por 
comparação com os secadores convencionais. 

Reduza o custo do ciclo de vida total até 
50% com os secadores VSD da Atlas Copco
•	Até 50% de poupança nos custos de energia indiretos 

•	Até 70% de poupança nos custos de energia diretos

Caudal Consumo de energia da massa térmica Consumo de energia da VSD Ponto de orvalho
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Tecnologia de permutador de calor eficiente 
Os secadores de refrigeração da Atlas Copco utilizam um permutador de 
calor de contracorrente tanto do lado ar-ar como do lado ar-refrigerante. 
Em comparação com um permutador de calor de caudal cruzado, o design 
de contracorrente resulta numa transferência de calor mais eficiente e 
temperaturas estáveis. Isto reduz significativamente o consumo de energia.

!
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FD VSD 100-300:  
Controlador Elektronikon® Touch
•	 Visor a cores de alta definição de 4,3 polegadas com pictogramas 

nítidos e indicador de assistência.
•	 Visualização do secador pela Internet, através de uma simples 

ligação Ethernet.
•	 Rearranque automático após falha de tensão.
•	 Monitorização online SMARTLINK integrada. 
•	 Mais flexibilidade: quatro horários de semana diferentes.
•	 Indicação gráfica do plano de assistência.
•	 Funções de controlo remoto e conectividade.

SMARTLINK e responsabilidade total
Tire o máximo partido do SMARTLINK como parte de um Plano de Responsabilidade Total. 
Dê um passo atrás, relaxe e deixe que os nossos técnicos de manutenção monitorizem o seu 
sistema de ar comprimido. Sabemos exatamente quando efetuar a manutenção das suas 
máquinas, diagnosticar quaisquer problemas e estar disponível a tempo de os resolver.

FD 5-95:  
Controlador Elektronikon® Alpha
•	 Medição exata e monitorização visual do ponto de 

orvalho sob pressão e da temperatura ambiente.
•	 Alarme de ponto de orvalho sob pressão alto/baixo.
•	 Indicador de humidade relativa.
•	 Modo de poupança de energia.
•	 Desativação com alarme de congelamento.
•	 Histórico de alarmes e visualização remota padrão.

FX 5-300: Visor digital
•	 Ponto de orvalho sob pressão: medição exata e 

monitorização visual. 
•	 Alarmes: ponto de orvalho sob pressão alto/

baixo e avaria da sonda.
•	 Avisos de assistência.

SMARTLINK: Programa de monitorização de dados 
O SMARTLINK capta dados em tempo real do seu equipamento de ar comprimido e faz a respetiva 
tradução para informações claras. De forma imediata, pode verificar o tempo de atividade, a eficiência 
energética e o estado da máquina.
• 	Monitorização remota que ajuda a otimizar o sistema de ar comprimido e a poupar energia e 

dinheiro.
• 	Garantia de uma perspetiva completa da sua rede de ar comprimido.
• 	Prevenção de potenciais problemas alertando-o antecipadamente.
• 	Planeamento de manutenção e manuseamento de peças eficientes para lhe proporcionar um tempo 

de atividade melhorado.

Controlo avançado 
Os secadores de refrigeração da Atlas Copco foram concebidos para fornecer ar de qualidade, de 
forma fiável e eficiente. Mas, no final, o importante é como funcionam no seu local de trabalho, 
como satisfazem as suas necessidades individuais e como respondem às suas condições específicas. É 
por isso que os FD VSD, FD e FX são fornecidos com opções de controlo abrangentes para lhe permitir 
obter o melhor desempenho do seu secador da Atlas Copco. 

Monitorização remota 
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Especificações técnicas do FX 1-16 50 Hz

Modelo

Condições 
de entrada 

máxima com 
caudal total 
(ambiente/

entrada)

Caudal de 
entrada com 
um ponto de 
orvalho sob 
pressão de 3 

°C/37,4 °F

Perda de carga 
com caudal 

total

Consumo de 
energia

Pressão de 
trabalho máx. Ligações de ar 

comprimido

Dimensões
Peso

Comprimento Largura Altura

°C l/s cfm bar psi kW hp bar psi mm in mm in mm in kg lb

FD 5 60 6 13 0,07 1,02 0,2 0,27 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 27 60
FD 10 60 10 21 0,11 1,6 0,2 0,27 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 27 60
FD 15 60 15 32 0,12 1,75 0,33 0,45 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 32 70
FD 20 60 20 42 0,12 1,75 0,41 0,56 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 34 75
FD 25 60 25 53 0,17 2,47 0,41 0,56 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 34 75
FD 30 60 30 64 0,25 3,64 0,41 0,56 16 (1) 233 (1) R 3/4 525,5 20,7 390 15,4 530 20,9 34 75
FD 40 60 40 85 0,2 2,91 0,57 0,76 16 (1) 233 (1) R 1 716 28,2 389 15,3 679 26,8 57 125
FD 50 60 50 106 0,2 2,91 0,54 0,72 16 (1) 233 (1) R 1 716 28,2 389 15,3 679 26,8 58 128
FD 60 60 60 127 0,22 3,2 0,63 0,84 13 189 R 1 795 31,3 482 19,0 804 31,7 80 176
FD 70 60 70 148 0,22 3,2 0,87 1,17 13 189 R 1 795 31,3 482 19,0 804 31,7 81 178
FD 95 60 95 201 0,22 3,2 1,18 1,58 13 189 R 1 795 31,3 482 19,0 804 31,7 87 192

Especificações técnicas do FD 5-95 50 Hz & 60 Hz

Modelo

Condições 
de entrada 

máxima com 
caudal total 
(ambiente/

entrada)

Caudal de 
entrada com 
um ponto de 
orvalho sob 
pressão de 3 

°C/37,4 °F

Perda de carga 
com caudal 

total

Consumo de 
energia

Pressão de 
trabalho máx. Ligações de ar 

comprimido

Dimensões
Peso

Comprimento Largura Altura

°C l/s cfm bar psi kW hp bar psi mm in mm in mm in kg lb

FD 100 VSD 60 100 212 0,16 2,3 0,66 0,90 14,5 210 G 1 1/2 F  
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 130 287

FD 140 VSD 60 140 297 0,11 1,6 1,04 1,41 14,5 210 G 2 F  
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 130 287

FD 180 VSD 60 180 381 0,18 2,6 1,54 2,09 14,5 210 G 2 F  
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 134 295

FD 220 VSD 60 220 466 0,14 2 1,77 2,41 14,5 210 G 2 1/2 F 
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 143 315

FD 260 VSD 60 260 551 0,1 1,5 1,9 2,58 14,5 210 G 2 1/2 F  
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 150 331

FD 300 VSD 60 300 636 0,18 2,6 2,64 3,59 14,5 210 G 2 1/2 F  
(NPT para a versão UL) 805 31,69 962 37,87 1040 41 165 364

Especificações técnicas do FD VSD 100-300

Como funcionam os secadores de refrigeração
Um secador de refrigeração utiliza um circuito de refrigerante e permutador(es) 
de calor para pré-arrefecer o ar, refrigerá-lo para condensar o vapor de humidade 
e, em seguida, reaquecer o ar para evitar a transpiração do tubo a jusante.

Circuito de ar
1 	 Permutador de calor ar-ar: O ar de admissão é 

arrefecido pelo ar seco frio que sai

2 	 Permutador de calor ar-refrigerante: O ar é arrefecido 
até ao ponto de orvalho necessário pelo circuito 
de refrigeração. O vapor de água condensa-se em 
gotículas de água

3 	 Separador de água integrado: A humidade é recolhida 
e evacuada pela purga eletrónica

Circuito de refrigeração
4 	 Compressor de refrigeração: Comprime o refrigerante 

gasoso até uma pressão mais elevada

5 	 Dispositivo de regulação: A válvula by-pass de 
gás quente regula o secador de forma a evitar o 
congelamento em condições de pouca carga

6 	 Condensador de refrigeração: Arrefece o refrigerante 
para que este passe do estado gasoso ao líquido

7 	 Filtro de refrigeração: Protege o dispositivo de 
expansão contra partículas nocivas

8 	 Válvula de expansão termostática: O processo de 
expansão reduz a pressão e arrefece ainda mais o 
refrigerante

9 	 Separador de líquidos: Garante que apenas o gás 
refrigerante entra no compressor
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Gás/líquido refrigerante

Gás refrigerante

Gás refrigerante quente

Líquido refrigerante frio

Líquido refrigerante expandido

Tipos de refrigerante: R513A para FX 1-7, FD 5-50

R410A para FX 8-16,  
FD 60-95, FD VSD

Notas

Condições de referência Limitações

Standard Aprovação UL Standard Aprovação UL

FX 5-300

Temperatura ambiente 25 °C 100 °F 5 °C-43 °C (1) 41 °F-109 °F (1)

Temperatura de entrada 35 °C 100 °F 5 °C-55 °C 41 °F-131 °F

Pressão de trabalho 7 bar 100 psi 6-14 bar (2) 87-203 psi (2)

FD 5-95

Temperatura ambiente 25 °C 100 °F 1 °C-46 °C 34 °F-131 °F

Temperatura de entrada 35 °C 100 °F 5 °C-60 °C 41 °F-115 °F

Pressão de trabalho 7 bar 100 psi 6-14 bar (3) 87-203 psi (3)

FD VSD 100-300

Temperatura ambiente 25 °C 100 °F 5 °C-46 °C 41 °F-131 °F

Temperatura de entrada 35 °C 100 °F 5 °C-60 °C 41 °F-140 °F

Pressão de trabalho 7 bar 100 psi 6-14 bar 87-203 psi

Condições de referência	 Limitações

Testado de acordo com a norma ISO 7183:2007 (1) FX 170-300: 46 °C/131 °F (2) FX 5-30: 16 bar/232 psi (3) FD 5-50:16 bar/232 psi

Modelo
Capacidade 
de entrada

Perda de 
carga

Pressão de 
trabalho 
máxima

Alimentação elétrica
Dimensões

Peso Ligações de
ar comprimido

Compri-
mento Largura Altura

Voltagem/Fase/frequência
l/s cfm bar psi bar psi mm inch mm inch mm inch kg lb

FX5 6 13 0.15 2.18 16 232 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 493 19.41 350 13.78 450 17.72 19 42 3/4” M

FX10 10 21 0.25 3.63 16 232 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 493 19.41 350 13.78 450 17.72 19 42 3/4” M

FX15 14 30 0.25 3.63 16 232 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 493 19.41 350 13.78 450 17.72 20 44 3/4” M

FX20 20 42 0.25 3.63 16 232 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 493 19.41 350 13.78 450 17.72 25 55 3/4” M

FX30 30 64 0.3 4.35 16 232 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 493 19.41 350 13.78 450 17.72 27 60 3/4” M

FX40 39 83 0.14 2.03 14 203 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 497 19.57 370 14.57 764 30.08 51 112 1” F

FX50 50 106 0.2 2.90 14 203 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 497 19.57 370 14.57 764 30.08 51 112 1” F

FX60 60 127 0.18 2.61 14 203 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 557 21.93 460 18.11 789 31.06 62 137 1 1/2” F

FX70 68 144 0.18 2.61 14 203 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 557 21.93 460 18.11 789 31.06 62 137 1 1/2” F

FX90 87 184 0.25 3.63 14 203 230/1/50Hz 115-230/1/60Hz 557 21.93 460 18.11 789 31.06 62 137 1 1/2” F

FX110 108 229 0.2 2.90 14 203 230/1/50Hz 230/1/60Hz 557 21.93 580 22.83 899 35.39 82 181 1 1/2” F

FX130 128 271 0.26 3.77 14 203 230/1/50Hz 230/1/60Hz 557 21.93 580 22.83 899 35.39 82 181 1 1/2” F

FX170 167 354 0.16 2.32 14 203 400/3/50Hz 460/3/60Hz 1040 40.94 805 31.69 962 37.87 145 320 2” F

FX200 200 424 0.23 3.34 14 203 400/3/50Hz 460/3/60Hz 1040 40.94 805 31.69 962 37.87 158 348 2” F

FX250 250 530 0.18 2.61 14 203 400/3/50Hz 460/3/60Hz 1040 40.94 805 31.69 962 37.87 165 364 2 1/2” F

FX300 300 636 0.18 2.61 14 203 400/3/50Hz 460/3/60Hz 1040 40.94 805 31.69 962 37.87 164 362 2 1/2” F
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